
 

 
 

 
 

COD. MECC. VVTL01101X 

Tel. 0963376745 

 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  I.T.G. e I.T.I. 

VIBO VALENTIA-Via G. Fortunato, s.n.c. 

89900 Vibo Valentia 

PEC VVIS011007@pec.istruzione.it 

e-mail VVIS011007@istruzione.it 

Cod. Mecc. VVIS011007 Cod. Fiscale 96035950797 

 
 

 

 

 

 

I.T.I.  

VIBO VALENTIA  

COD. MECC. VVTF01101Q 

Tel. 0963376741 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anno Scolastico  2023 / 2024 
 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE   DEI   RISCHI 
(Art. 17 – Comma 1 – Lettera a  -  D. Lvo. 81/08)  

 EDIFICI   SCOLASTICI 
 

Redazione     (Novembre  2023 ) 

 

 

mailto:VVIS011007@pec.istruzione.it
mailto:VVIS011007@istruzione.it




 

I.I.S.  – I. T. G.  -  I. T. I. 
di   Vibo  Valentia 

Documento  di  Valutazione  dei  Rischi Pag. 2 

 

 

Sommario 
 

DATI GENERALI ................................................................................................................................................................... 3 

PREMESSA ........................................................................................................................................................................ 10 

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE ...................................................................................................................................... 12 

VERIFICHE CERTIFICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE ................................................................................................. 13 

DESCRIZIONE  DELLE  STRUTTURE .................................................................................................................................. 17 

SOPRALLUOGHI ................................................................................................................................................................ 18 

FATTORI DI RISCHIO ......................................................................................................................................................... 18 

FATTORI AMBIENTALI ................................................................................................................................................... 19 
SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI ................................................................................................................................ 21 
SCALE ........................................................................................................................................................................... 24 
SCAFFALI ...................................................................................................................................................................... 27 
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE .................................................................................................................................... 27 
VIDEOTERMINALI .......................................................................................................................................................... 29 
RISCHIO CHIMICO ......................................................................................................................................................... 31 

CARTELLE DI RISCHIO ...................................................................................................................................................... 46 

SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI ................................................................................................................................ 50 
SCALE ........................................................................................................................................................................... 53 
SCAFFALI ...................................................................................................................................................................... 56 
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE .................................................................................................................................... 57 
VIDEOTERMINALI .......................................................................................................................................................... 59 
RISCHIO CHIMICO ......................................................................................................................................................... 61 

PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO ......................................................................................................................... 83 

FATTORI AMBIENTALI ................................................................................................................................................... 83 
SERVIZI IGIENICI–ASSISTENZIALI ................................................................................................................................. 83 
SCALE ........................................................................................................................................................................... 83 
SCAFFALI ...................................................................................................................................................................... 84 
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE .................................................................................................................................... 84 
VIDEOTERMINALI .......................................................................................................................................................... 84 
RISCHIO  LAB, CHIMICA GEN. ED INORGANICA (BIENNIO) ............................................................................................... 84 
RISCHIO AMIANTO ........................................................................................................................................................ 85 
IMPIANTO ELETTRICO ................................................................................................................................................... 85 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ..................................................................................................................................... 86 
RISCHIO INCENDIO ....................................................................................................................................................... 86 
RISCHIO LAB. MISURE ELETTICHE ................................................................................................................................ 87 

RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................................................................................. 90 

 

 



 

I.I.S.  – I. T. G.  -  I. T. I. 
di   Vibo  Valentia 

Documento  di  Valutazione  dei  Rischi Pag. 3 

 

 

DATI GENERALI 
 
EDIFICI:    ISTITUTO  TECNICO  PER  GEOMETRI  -  ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE 

 

D.L. - DATORE DI LAVORO: DIRIGENTE  SCOLASTICO PROF.SSA MARIA GRAMENDOLA 

R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ING. FILIPPO LUCIANO 

M.C. - MEDICO COMPETENTE:    DOTT. RAFFAELE FLORIO  

R.L.S. - RAPPRESENTANTE  DEI  LAVORATORI  PER  LA  SICUREZZA:  PROF. DANIELE BARBIERI   

A. S. P. P. – ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ING. NICOLA GRASSO – PROF. GREGORIO GIUSEPPE ARCELLA – ING. 

GIUSEPPE CONACE – PROF. EMANUELE PISANO 

 

INCARICO 
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

VIA G. FORTUNATO 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

VIA G. FORTUNATO 

COORDINATORI 
DELL’EMERGENZA 

DIURNO: 
PROF. ARCELLA GIUSEPPE GREGORIO 
PROF. GRASSO NICOLA 
 
SERALE:  
PROF. CONACE GIUSEPPE 

PROF. FRANCESCO RONDINELLI  
PROF. EMANUELE PISANO 
PROF. SALVATORE MURACA 

ADDETTI AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(ASPP) 

DIURNO: 
PROF. GREGORIO GIUSEPPE ARCELLA  
 
SERALE:  
ING. GIUSEPPE CONACE  

ING. NICOLA GRASSO 
PROF. EMANUELE PISANO 

APPI 
ADDETTI ALL’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE INCENDI 

DIURNO: 
- COLLABORATORI SCOLASTICI: 

o LARIA PASQUALE 
o BROSIO VITTORIA 
o MANGIARDI MARIA TERESA 

  
- ASSISTENTI TECNICI: 

o PROFITI M. RAFFAELA 
o LO GIACCO M. ORLANDA 

SERALE:  
- COLLABORATORE SCOLASTICO: 

o LENTINI BEATRICE 

- ASSISTENTE TECNICO:  
o SCOLERI GIUSEPPE 
o MAZZEO GIUSEPPE 
o GRECO VITTORIA 
o MIRENDA VINCENZO 

 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: 

o CASUSCELLI GIUSEPPE 
o PONTORIERO ANTONIO 

APS 
ADDETTI ALLE MISURE DI 

PRIMO SOCCORSO 

DIURNO: 
- COLLABORATORI SCOLASTICI: 

o BROSIO VITTORIA 
o SICARI SOFIA 
o LARIA PASQUALE 
o MANGIARDI MARIA TERESA  

SERALE:  
- C.S. DI TURNO 

- COLLABORATORI SCOLASTICI: 
o LO TURCO SILVANA 
o MOSCATO DOMENICO 
o VALLONE ANNA 

AE 
ADDETTI EMERGENZE E 

COMUNICAZIONI ESTERNE 

DIURNO: 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: 

o BROSIO VITTORIA 
o SICARI SOFIA 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  
o PRESTIA LAMBERTI ANTONIO 

FRANCESCO 
SERALE:  

- COLLABORATORE SCOLASTICO: 
o LENTINI BEATRICE 

- COLLABORATORI SCOLASTICI: 
o LO TURCO SILVANA 
o MOSCATO DOMENICO 

AE ADDETTI EMERGENZE 
ASSISTENZA DISABILI 

DIURNO: 
- INSEGNANTE DI SOSTEGNO (SE 

PRESENTE): 
o CONTARTESE ANTONELLA 
o BARBIERI DANIELE 
o DE NINO ALBA 
o MAZZITELLI CINZIA 
o DAVOLA DOMENICA 
o GRECO GIUSY 

- INSEGNANTE DI SOSTEGNO (SE PRESENTE) 
o CONTARTESE ANTONELLA 
o BARBIERI DANIELE 
o VIZZARI MARIA VITTORIA 
o RODI CARMINE 
o CALCATERRA STEFANIA 
o MADIA GIUSEPPINA  
o IEDA’ ROSINA 
o COLACI MICHELE 
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o CIAMBRONE PAMELA 
- INSEGNANTE DELLA CLASSE 
- COLLABORATORE SCOLASTICO DI PIANO 

- INSEGNANTE DELLA CLASSE 
- COLLABORATORE SCOLASTICO DI PIANO 

AE ADDETTI EMERGENZE 
RESPONSABILI AREA RACCOLTA 

DIURNO: 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: 

o BROSIO VITTORIA 
o LARIA PASQUALE 

SERALE:  
- COLLABORATORE SCOLASTICO: 

o LENTINI BEATRICE 

- COLLABORATORE SCOLASTICO:  
o MOSCATO DOMENICO 
o LO TURCO SILVANA 

ADDETTI GESTIONE 
EVACUAZIONE DI 

PERSONALE E STUDENTI 

DIURNO: 
- PIANO TERRA:  

o COLLABORATORI SCOLASTICI: 
▪ BROSIO VITTORIA 
▪ SICARI SOFIA 

- PIANO PRIMO:  
o COLLABORATORI SCOLASTICI: 

▪ DURANTE CATERINA 
▪ BARBUTO ERIKA 
▪ MANGIARDI MARIA 

TERESA 
- PIANO SECONDO:  

o LARIA PASQUALE 
-  PIANO SECONDO: IPSIA 

 
 
SERALE: 

- COLLABORATORE SCOLASTICO: 
o LENTINI BEATRICE 

- SEMINTERRATO: 
o COLLABORATORE SCOLASTICO:  

▪ MIRENDA VINCENZO 
- PIANO TERRA: 

o COLLABORATORI SCOLASTICI: 
▪ LO TURCO SILVANA 
▪ MOSCATO DOMENICO 

- PIANO PRIMO: 
o COLLABORATORI SCOLASTICI: 

▪ MESSINA MARIA ROSA 
▪ CASUSCELLI 

GIUSEPPE 
- PIANO SECONDO:  

o COLLABORATORI SCOLASTICI: 
▪ VALLONE ANNA 
▪ ITALIANO TERESA 

- B11: 
o COLLABORATORE SCOLASTICO: 

▪ PONTORIERO 
ANTONIO 

ADDETTI INTERRUZIONE FLUSSI 
DI 

ENERGIA ELETTRICA 

QUADRO GENERALE 
DIURNO: 

o ASSISTENTE TECNICO: 
▪ PAPARATTO NATALE 

SERALE: 
o COLLABORATORE 

SCOLASTICO: 
▪ LENTINI BEATRICE 

o ASSISTENTE TECNICO DI 
TURNO  

 
QUADRI DI PIANO 
DIURNO: 

- PIANO TERRA:  
o ASSISTENTE TECNICO: 

▪ PAPARATTO NATALE 
- PIANO PRIMO:  

o COLLABORATORE 
SCOLASTICO: 

▪ MANGIARDI MARIA 
TERESA 

- PIANO SECONDO: 
o COLLABORATORE 

SCOLASTICO: 
▪ LARIA PASQUALE 

SERALE: 
- PIANO PRIMO:  

o COLLABORATORE 
SCOLASTICO:  

▪ LENTINI BEATRICE 
- PIANO PRIMO: CPIA (per le giornate di 

utilizzo) 

QUADRO GENERALE: 
o COLLABORATORE SCOLASTICO: 

▪ MIRENDA VINCENZO 
o ASSISTENTE TECNICO DI TURNO 

QUADRI DI PIANO: 
- PIANO TERRA:  

o COLLABORATORI SCOLASTICI: 
▪ LO TURCO SILVANA  
▪ MOSCATO DOMENICO 

- PIANO PRIMO:  
o COLLABORATORE SCOLASTICO: 

▪ MESSINA MARIA ROSA  
▪ CASUSCELLI 

GIUSEPPE 
- SECONDO PIANO:  

o COLLABORATORI SCOLASTICI: 
▪ VALLONE ANNA  
▪ PONTORIERO 

ANTONIO 

ADDETTI ALLA INTERRUZIONE DEI 
FLUSSI DI GAS 

DIURNO:  
o ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

▪ PRESTIA LAMBERTI 
ANTONIO 
FRANCESCO 

▪ PAPARATTO NATALE 
IN SOSTITUZIONE 
DELL’A.A PRESTIA 
(SE ASSENTE) 

SERALE: 
o C.S. DI TURNO 

o ASSISTENTE TECNICO  
▪ SCOLERI GIUSEPPE 
▪ GRECO VITTORIA IN 

SOSTITUZIONE 
DELL’A.T SCOLERI (SE 
ASSENTE) 
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RESPONSABILI TENUTA 
REGISTRO 

DELLE MANUTENZIONI 
PROF. PISANO EMANUELE PROF. PISANO EMANUELE 

ADDETTI LEGGE ANTIFUMO 

DIURNO: 
- COLLABORATORE SCOLASTICO: 

▪ BROSIO VITTORIA 
- COLLABORATORE SCOLASTICO SICARI 

SOFIA IN SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA 
BROSIO VITTORIA (SE ASSENTE) 

SERALE: 
- C.S. DI TURNO 

- COLLABORATORE SCOLASTICO: 
▪ LO TURCO SILVANA 

- COLLABORATORE SCOLASTICO MOSCATO 
DOMENICO IN SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA 
LO TURCO SILVANA (SE ASSENTE) 

ADDETTI UTILIZZO 
DEFIBRILLATORE 

- COLLABORATORI SCOLASTICI: 
▪ BROSIO VITTORIA 
▪ SICARI SOFIA 
▪ LARIA PASQUALE 
▪ MANGIARDI MARIA TERESA 
▪ LENTINI BEATRICE 
▪ LO TURCO SILVANA 
▪ MOSCATO DOMENICO 

  

DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI (DIURNO) 

CLASSE AULA ASSEGNATA PIANO NUMERO ALUNNI 

1CG 
ARTICOLATA 

AULA 13   PRIMO PIANO 11 

2CG 
ARTICOLATA 

AULA  2 PRIMO PIANO  20 

3CG 
ARTICOLATA 

AULA SALA DOCENTI   PIANO TERRA 10 

4GC 
ARTICOLATA 

AULA  1 PRIMO PIANO 15 

1AA1 
ARTICOLATA 

AULA 6  PRIMO PIANO 22 

2AA2 
ARTICOLATA 

AULA 7 PRIMO PIANO 21 

3AA3 
ARTICOLATA 

AULA 10 PRIMO PIANO 17 

5A AULA 14 PRIMO PIANO 7 

4AA4 
ARTICOLATA 

AULA  11 PRIMO PIANO 12 

1E AULA  5  PRIMO PIANO 20 

1F AULA 3   PRIMO PIANO 21 

2F AULA 8 +9 PRIMO PIANO 24 

3F AULA 17  SECONDO PIANO 21 

5CF    AULA 16 SECONDO PIANO 23 

3H AULA 4   PRIMO PIANO 17 

TOTALE 261 
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PLESSO ITG DIURNO 

SCUOLA ALUNNI DI CUI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DOCENTI PERS. ATA N.  CLASSI N. MAX PERSONE PRESENTI 

PLESSO GEOMETRI E AGRARIA 261 4 89 

DSGA 1 
A.A. 7 
C.S. 7 
A.T. 8 

15 299 

PLESSO I.P.S.I.A. 52 5 24 
N. 2 C.S. 
N. 1 A.T. 

5 84 

TOTALE 383 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI (SERALE) C/O PLESSO ITG 

CLASSE AULA ASSEGNATA PIANO NUMERO ALUNNI 

3B AULA  5 PRIMO PIANO  29 

4B AULA 6  PIANO PIANO 17 

5B 
AULA 7 

  
PRIMO PIANO 6 

TOTALE 52 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - INFORMATICA (SERALE) C/O PLESSO ITG 

CLASSE AULA ASSEGNATA PIANO NUMERO ALUNNI 

3G AULA  2 PRIMO PIANO  33 

4G AULA 3  PIANO PIANO 18 

5G 
AULA  4 

  
PRIMO PIANO 11 

TOTALE 62 

 
 

 

PLESSO ITG SERALE  

SCUOLA ALUNNI DI CUI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DOCENTI PERS. ATA N.  CLASSI N. MAX PERSONE PRESENTI 

SERALE ITG 52 0 
13 

CS 1 3 
129 

SERALE ITG - INFORMATICA 62 0 AT 1 3 

CPIA 40 0 8 2 5 50 

TOTALE 179 

 

Classificazione del PLESSO ITG in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92). 

TOTALE MAX PRESENZE PLESSO ITG: N. 383 
Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone  O 
Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone  O 
Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone  X  
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Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone  O 
Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone  O 
Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone  O 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

CLASSE AULA ASSEGNATA PIANO ALUNNI 

1AD 
ARTICOLATA 

AULA 35  PRIMO  PIANO 15 

2AD 
ARTICOLATA 

AULA  26 SECONDO  PIANO 20 

1B AULA  37   SECONDO PIANO  21 

2B AULA 38 + AULA 39  SECONDO  PIANO 24 

3B AULA  42 SECONDO PIANO  22 

4B AULA  4 PRIMO PIANO 18 

5B AULA 41 SECONDO  PIANO 13 

3E AULA 19 PRIMO PIANO 22 

4E AULA 10 PRIMO TERRA 20 

5E AULA 25 PIANO TERRA 28 

4F AULA 43 SECONDO PIANO 21 

    

2E  B 11 SECONDO PIANO 25 

3AD  
ARTICOLATA 

 B 11 SECONDO PIANO 17 

4AD 
ARTICOLATA 

 B 11 SECONDO PIANO 20 

5AD 
ARTICOLATA 

 B 11 SECONDO PIANO 14 

TOTALE 300 

 
 

SCUOLA ALUNNI DI CUI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DOCENTI PERS. ATA N.  CLASSI N. MAX PERSONE PRESENTI 

PLESSO TECNICO INDUSTRIALE 300 16 77 
C.S. 8 
A.T  6 

15 391 

 

Classificazione del PLESSO ITI in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone (DM 26.8.92). 

TOTALE PRESENZE PLESSO ITI: N. 391 
Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone  O 
Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone  O 
Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone  X  
Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone  O 
Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone  O 
Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone  O 
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SERVIZI   ESTERNI  DI   PRONTO   SOCCORSO   E  GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

• GUARDIA MEDICA       TEL. 0963/41774 - 0963/572621 

• PRONTO  SOCCORSO  (OSPEDALE CIVILE DI VIBO VALENTIA)   TEL. 118 

• VIGILI  DEL  FUOCO        TEL. 115 

• CARABINIERI          TEL. 112 

• POLIZIA         TEL. 113 

• GUARDIA  DI  FINANZA         TEL. 117 

• PROTEZIONE  CIVILE  DI  VIBO  VALENTIA       TEL. 0963/474473 

• CORPO  FORESTALE  DELLO  STATO   COORD.   PROV.  V.V.     TEL. 0963/345702 

• ENEL  DISTRIBUZIONE         TEL. 800 900800 

• ITALGAS  SUD         TEL.  800 900999 

• PROVINCIA  DI  VIBO  VALENTIA        TEL.  0963/997111 

• ASL N. 8  DI  VIBO  VALENTIA  VIA  D. ALIGHIERI  –  VIBO  VALENTIA    TEL. 0963/991293 - 0963/962111 

• COMUNE  DI  VIBO  VALENTIA        TEL.  0963/547661 - 0963/599111 

• PREFETTURA  DI  VIBO  VALENTIA       TEL.  0963/474111 

• PROVVEDITORATO  AGLI  STUDI   DI  VIBO  VALENTIA    TEL.  0963/478111 
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 PREMESSA 

 

La valutazione del rischio e gli adempimenti documentali conseguenti  vengono eseguiti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

successive modifiche ed  integrazioni. 

Il metodo seguito per accertare i rischi potenziali presenti nell'Istituto  (nel  caso specifico,  degli Istituti) è consistito 

nell’individuare, localizzare, verificare i rischi e la conformità dei dispositivi utilizzati, alle norme di sicurezza vigenti. 

La valutazione per i rischi comuni alla maggior parte degli ambienti di lavoro interessati da questa indagine è stata 

effettuata utilizzando un metodo approssimato di tipo semiquantitativo. 

I rischi specifici, quantificabili, ove riscontrati, vengono valutati previa misurazione degli indicatori ambientali tipici, 

utilizzando i metodi e le apparecchiature eventualmente indicate dalle leggi vigenti o norme di buona tecnica. 

I risultati di queste indagini sono descritti nella presente relazione, comprensiva dei necessari allegati e delle descrizioni 

delle apparecchiature e delle metodiche utilizzate. 

All’interno di questa relazione i termini appresso indicati, hanno il seguente significato: 

- Pericolo: peculiarità o qualità intrinseca di una determinata proprietà (ad es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e 

pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. 

- Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, 

nonché entità del danno stesso. 

- Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 

La probabilità di incidente (P) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle modalità con cui si svolgono le 

operazioni, dalla frequenza dell’esposizione, dall’eventuale analisi statistica, in: 

1. Bassa 

2. Modesta 

3. Elevata 

4. Molto Elevata 

L’entità del possibile danno (D) in: 

1. Lieve - infortunio o esposizione con effetti di inabilità rapidamente reversibile 

2. Medio - infortunio o esposizione con effetti di inabilità reversibile 

3. Grave - infortunio o esposizione con effetti di invalidità parziale 

4. Gravissimo - infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità total 

 

IL RISCHIO VIENE VALUTATO :  R = P x D  

 

Con :    P  =  Probabilità      e       D  =  Danno 
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La valutazione numerica del rischio permetterà di definire le priorità e la programmazione temporale degli interventi di 

protezione e prevenzione da adottare; più specificatamente: 

 

R  >  8 

 

4 < R < 8 

 

 2 < R < 3 

 

 R = 1 

 
 

Azioni correttive indilazionabili 

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per 

migliorare gli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori. 

Ai fini della valutazione dei rischi gli studenti  vengono equiparati a lavoratori, in particolar modo nell’analisi dei rischi di 

tipo collettivo. 

Questi provvedimenti consistono in: 

• prevenzione dei rischi professionali; 

• informazione dei lavoratori; 

• formazione professionale degli stessi; 

• organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i  provvedimenti stessi. 

 

La valutazione dei rischi viene attuata dal datore di lavoro al fine di predisporre quanto segue: 

• identificare i pericoli che sussistono sui luoghi di lavoro; 

• valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro presenti; 

• controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati; 

• stabilire un elenco di priorità; 

• dimostrare che tutti i fattori di rischio attinenti all’attività lavorativa sono stati presi in esame per la formulazione di un giudizio 

valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute; 

• garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro, ritenuti necessari e attuati, siano tali da consentire un 

miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e salute. 

 

Nella  seguente  Tabella  viene riassunto il metodo utilizzato per la valutazione: 

Tabella   Riassuntiva  metodo  di  valutazione 

1. Valutazione della struttura 
2. Raccolta di informazioni (ambiente/lavoratori/esperienze) 
3. Identificazione dei pericoli (struttura, impianti, mansioni) 

4. Identificazione delle persone esposte 
5. Valutazione dei rischi (Rischio = Probabilità x Magnitudo) 

6. Eliminazione o riduzione dei rischi 
7. Cartelle di Rischio per mansioni 

8. Pianificazione degli interventi 

La scala del rischio viene stilata confrontando lo stato dei luoghi di lavoro, le attrezzature utilizzate, l’organizzazione, le 

strutture, gli impianti con i seguenti  modelli: 

• norme legali 

• norme e orientamenti pubblicati (norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme 

delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti, ecc.). 
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VERIFICHE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 

Durante i sopralluoghi è stato richiesto di verificare le certificazioni tecnico amministrative in possesso degli Istituti; l’esito è riportato 

nelle  tabelle  seguenti: 

 

DI PERTINENZA DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 

esistente reperibile presso 

si no Ufficio/Ente 
nome persona 

referente 

Documento sulla valutazione dei RISCHI aggiornato   Dirigenza  

Nomina del Responsabile S.P.P.   Dirigenza  

Designazione Addetti SPP   Dirigenza  

Designazione Addetti emergenza   Dirigenza  

Riunione Periodica: raccolta verbali   Dirigenza  

Lettera di “richiesta d’intervento” al Proprietario 

dell’edificio 
  Dirigenza  

Piano di emergenza   Dirigenza  

Registro Infortuni   Dirigenza  

 

DI PERTINENZA DEI LAVORATORI E 

LORO ORGANIZZAZIONE 

esistente reperibile presso 

si no Ufficio/Ente nome persona referente 

Verbale e comunicazione elezione R.L.S.     Dirigenza  

Circolare informativa su nomine addetti   Dirigenza  

Comunicazione al Dirigente Scolastico dello stato di 

gravidanza o di post-parto della lavoratrice 
  Dirigenza  

 

Istituto Tecnico per Geometri 

CERTIFICAZIONE 

DI PERTINENZA DEL 

PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO 

ESISTENTE REPERIBILE PRESSO 

si no UFFICIO/ENTE 
NOME PERSONA 

REFERENTE 
Agibilità e destinazione d’uso dei locali o nel 

caso in cui non fosse reperibile tale certificato, 

copia del Collaudo Statico della struttura 
  Amministrazione Provinciale  

Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o 

copia della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività presentata al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, per scuole con oltre 100 

persone 

  Amministrazione Provinciale  

Nulla osta tecnico-sanitario   Amministrazione Provinciale  
Impianti elettrici: 

 Progetto impianti elettrici installati o 

modificati dopo 01.03.92 a firma di tecnico 

abilitato 

In alternativa (solo per impianti antecedenti) 

 atto notorio a firma del datore di lavoro di 

rispondenza alle normative in vigore all’epoca 

dell’installazione 

  Amministrazione Provinciale  

Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 

2008 n. 37 
  Amministrazione Provinciale  

Documenti necessari per lo svolgimento delle 

verifiche e delle manutenzioni (schemi, 

dimensionamenti, classificazioni e valutazione 

del rischio dovuto al fulmine 

  Amministrazione Provinciale  



 

I.I.S.  – I. T. G.  -  I. T. I. 
di   Vibo  Valentia 

Documento  di  Valutazione  dei  Rischi Pag. 14 

 

 

Verbale di verifica periodica all’impianto di 

messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 

328 del D.P.R. 547/55), dall’AUSL o altro 

Organismo abilitato dal Ministero delle attività 

produttive, con data non antecedente a 2 anni o 

in alternativa lettera d’accettazione d’incarico di 

organismo abilitato con data nell’anno solare 

  Amministrazione Provinciale  

Impianti di protezione dalle scariche 

atmosferiche: 

Valutazione del rischio di fulminazione 

realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 

(relazione di autoprotezione) 

  Amministrazione Provinciale  

Solo se l’edificio che ospita la scuola ha più di 

un piano ed è destinato a contenere più di 500 

persone: 

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi 

del D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 547/55), 

dall’AUSL o altro Organismo abilitato dal 

Ministero delle attività produttive, con data non 

antecedente a 2 anni o in alternativa lettera 

d’accettazione d’incarico di organismo abilitato 

con data nell’anno solare della richiesta di 

autorizzazione 

  Amministrazione Provinciale  

Impianto di riscaldamento: 

 dichiarazione di conformità ai sensi della L. 

46/90 (per impianti costruiti dopo il 5/3/90)  

Per impianti con potenzialità superiore a 35kW 

(30.000 kCal/h): 

 progetto secondo D.M. 1.12.75 

 verbale di omologazione ISPESL inoltre, 

solo per impianti con potenzialità superiore 

a 116 kW (100.000 kCal/h): 

 Verbali di verifica periodica ai sensi del 

D.M.1.12.75 eseguiti da AUSL con data non 

antecedente a 5 anni 

  Amministrazione Provinciale  

Analisi del rischio esplosione (ATEX) 

Relazione di analisi del rischio esplosione per gli 

ambienti con presenza di sostanze infiammabili 

(es., laboratori di chimica, presenza di saldature 

a fiamma libera ecc) dell’art. 290 del D.Lgs. 

81/2008. 

  Amministrazione Provinciale  

Documentazione attestante l’affidamento della 

conduzione/manutenzione della centrale 

termica ad un Terzo responsabile ai sensi del 

D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

  Amministrazione Provinciale  

Dichiarazione di corretta installazione dei 

dispositivi di apertura manuale delle porte poste 

lungo le vie di esodo soggette alla marcatura 

CEE ai sensi della norma UNI-EN125 UNI-EN 

197 e Decreto del Ministero dell'Interno 3 

novembre 2011 

  Amministrazione Provinciale  

Registro dei controlli programmati e delle 

manutenzioni sui presidi antincendio (art. 6 

comma 2 DPR 151 del 01/08/2011), con indicati 

i controlli periodici su: estintori, evacuatori di 

fumo e calore, impianti rilevazione incendi, 

porte REI, maniglioni antipanico  

  Amministrazione Provinciale  

Certificato di collaudo della rete idrica 

antincendio 
  Amministrazione Provinciale  

Disegni dell’impianto antincendio   Amministrazione Provinciale  
Nominativi di riferimento dell’Ente locale 

obbligato, con i rispettivi numeri telefonici e 

recapiti 
  Amministrazione Provinciale  

Documentazione relativa alla rete di 

illuminazione di sicurezza (luci di emergenza) 
  Amministrazione Provinciale  
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Istituto Tecnico  Industriale 

CERTIFICAZIONE 

DI PERTINENZA DEL 

PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO 

ESISTENTE REPERIBILE PRESSO 

si no UFFICIO/ENTE 
NOME PERSONA 

REFERENTE 
Agibilità e destinazione d’uso dei locali o nel 

caso in cui non fosse reperibile tale certificato, 

copia del Collaudo Statico della struttura 
  Amministrazione Provinciale  

Certificato Prevenzione Incendi rilasciato 

dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

o copia della Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività presentata al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, per scuole con oltre 100 

persone 

  Amministrazione Provinciale  

Nulla osta tecnico-sanitario   Amministrazione Provinciale  
Impianti elettrici: 

 Progetto impianti elettrici installati o 

modificati dopo 01.03.92 a firma di tecnico 

abilitato 

In alternativa (solo per impianti antecedenti) 

 atto notorio a firma del datore di lavoro di 

rispondenza alle normative in vigore all’epoca 

dell’installazione 

  Amministrazione Provinciale  

Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 

2008 n. 37 
  Amministrazione Provinciale  

Documenti necessari per lo svolgimento 

delle verifiche e delle manutenzioni (schemi, 

dimensionamenti, classificazioni e valutazione 

del rischio dovuto al fulmine 

  Amministrazione Provinciale  

Verbale di verifica periodica all’impianto di 

messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex 

art. 328 del D.P.R. 547/55), dall’AUSL o altro 

Organismo abilitato dal Ministero delle attività 

produttive, con data non antecedente a 2 anni o 

in alternativa lettera d’accettazione d’incarico 

di organismo abilitato con data nell’anno 

solare 

  Amministrazione Provinciale  

Impianti di protezione dalle scariche 

atmosferiche: 

Valutazione del rischio di fulminazione 

realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 

(relazione di autoprotezione) 

  Amministrazione Provinciale  

Solo se l’edificio che ospita la scuola ha più 

di un piano ed è destinato a contenere più di 

500 persone: 

Verbale di verifica periodica dell’impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi 

del D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 

547/55), dall’AUSL o altro Organismo 

abilitato dal Ministero delle attività produttive, 

con data non antecedente a 2 anni o in 

alternativa lettera d’accettazione d’incarico di 

organismo abilitato con data nell’anno solare 

della richiesta di autorizzazione 

  Amministrazione Provinciale  
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Impianto di riscaldamento: 

 dichiarazione di conformità ai sensi della 

L. 46/90 (per impianti costruiti dopo il 

5/3/90)  

Per impianti con potenzialità superiore a 35kW 

(30.000 kCal/h): 

 progetto secondo D.M. 1.12.75 

 verbale di omologazione ISPESL inoltre, 

solo per impianti con potenzialità 

superiore a 116 kW (100.000 kCal/h): 

 Verbali di verifica periodica ai sensi del 

D.M.1.12.75 eseguiti da AUSL con data non 

antecedente a 5 anni 

  Amministrazione Provinciale  

Analisi del rischio esplosione (ATEX) 

Relazione di analisi del rischio esplosione per 

gli ambienti con presenza di sostanze 

infiammabili (es., laboratori di chimica, 

presenza di saldature a fiamma libera ecc) 

dell’art. 290 del D.Lgs. 81/2008. 

  Amministrazione Provinciale  

Documentazione attestante l’affidamento 

della conduzione/manutenzione della 

centrale termica ad un Terzo responsabile ai 

sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

  Amministrazione Provinciale  

Dichiarazione di corretta installazione dei 

dispositivi di apertura manuale delle porte 

poste lungo le vie di esodo soggette alla 

marcatura CEE ai sensi della norma UNI-

EN125 UNI-EN 197 e Decreto del Ministero 

dell'Interno 3 novembre 2011 

  Amministrazione Provinciale  

Registro dei controlli programmati e delle 

manutenzioni sui presidi antincendio (art. 6 

comma 2 DPR 151 del 01/08/2011), con 

indicati i controlli periodici su: estintori, 

evacuatori di fumo e calore, impianti 

rilevazione incendi, porte REI, maniglioni 

antipanico  

  Amministrazione Provinciale  

Certificato di collaudo della rete idrica 

antincendio 
  Amministrazione Provinciale  

Disegni dell’impianto antincendio   Amministrazione Provinciale  
Nominativi di riferimento dell’Ente locale 

obbligato, con i rispettivi numeri telefonici e 

recapiti 
  Amministrazione Provinciale  

Documentazione relativa alla rete di 

illuminazione di sicurezza (luci di emergenza) 
  Amministrazione Provinciale  
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DESCRIZIONE  DELLE  STRUTTURE 

 

La  Scuola:  Istituto  di Istruzione  Superiore  I.T.G.  –  I.T.I.  di  Vibo  Valentia,   si  compone  di  n.  2  edifici,  entrambi  situati  nel  

Comune  di  Vibo  Valentia. 

Le strutture, di proprietà della Provincia di Vibo Valentia, sono  situate  entrambe in via G. Fortunato  ad  una  distanza  tra  loro  di  

circa  100  ml., ed  ubicate  al  di  sotto  della  Strada Provinciale Vibo Valentia - Sant’Onofrio. L’area risulta recintata da un muro di 

calcestruzzo alto mediamente 1,5 metri. Tale recinzione presenta delle discontinuità, a causa del crollo di alcuni tratti di muro dovuto 

a  vecchi  fenomeni alluvionali. Per tali motivazioni  e anche per la modesta  altezza della recinzione l’area di pertinenza degli  Istituti 

non risulta sicura. Ad  entrambe  le scuole si accede dalla strada provinciale sopra  menzionata  attraverso due cancelli metallici, di 

altezza di  circa 2,00 m,  entrambi carrabili  ed  apribili;  quello  che  accede  all’Istituto  Tecnico  Industriale  ad ante verso l’interno 

dell’area e  quello  che  accede  all’Istituto  Tecnico  per  Geometri  a  scorrimento  su  guida  metallica.  Tra  i  due  Istituti  non  vi  è  

alcuna  recinzione  di  separazione,  ma  esiste  una  strada  asfaltata di collegamento,  particolarmente  sconnessa  (con  buche  

enormi). 

L’edificio  adibito  ad  Istituto  Tecnico  per  Geometri,  è costituito da un unico corpo di fabbrica,  realizzato  in cemento armato,  a 

tre piani fuori terra (compreso il P.T.). Il  Piano   Terra è adibito ad uffici: amministrativi,  contabilità, didattica, presidenza, 

vicepresidenza,  laboratorio di  chimica,  laboratorio  di costruzioni,  sala  docenti,  infermeria  ed aula  magna; i piani: primo e 

secondo sono adibiti completamente ad aule  con  un  laboratorio  informatico ed  uno  di  geopedologia  siti  al  Piano  Primo.  Alla  

Scuola  si  accede  o  superando  alcuni  gradini  esterni  o  attraverso  la  rampa  per  i  portatori  di  handicap,  arrivando  così  nel  

portico,  che  da  riparo  agli  allievi  prima  dell’ingresso  in  aula  in  caso  di  pioggia. 

Da precisare che da qualche anno è stata rifatta la pavimentazione esterna (area di accesso + marciapiedi) che è 

particolarmente pericolosa durante le giornate di pioggia, in quanto la nuova pavimentazione è molto scivolosa quando è 

bagnata  e già alcuni docenti ed alcuni allievi, hanno subito scivoloni con traumi. 

Presso l’Istituto Tecnico per Geometri, attualmente al 3° Piano, vengono ospitate numero 5  classi per complessivi  50  studenti  

dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), assieme a  n.  22 docenti  e  n.  3  dipendenti  del personale  ATA.  

Presso lo stesso plesso, in orario serale, vengono ospitati, al 2° Piano, n. 4 classi del CPIA.  

 

L’edificio  adibito  ad  Istituto  Tecnico  Industriale,  è costituito da più corpi di fabbrica, regolarmente giuntati,  realizzati  in 

cemento armato,  a tre piani fuori terra (compreso il P.T.) ed un piano parzialmente seminterrato.  

ATTUALMENTE PARTE DELL’EDIFICIO E’ INTERESSATO A LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO SISMICO COMMISSIONATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA E CON INTERVENTI EFFETTUATI DA DITTA ESTERNA. LE 

PARTI INTERESSATE SONO MEGLIO EVIDENZIATE NELLE ALLEGATE PLANIMETRIE. 

Di seguito sono indicati i locali accessibili alla scuola. 

Piano seminterrato: laboratori  di  Meccanica,  Elettrotecnica. Non interessato attualmente ai lavori ma chiuso per inagibilità il locale 

adibito auditorium: E’ presente anche una palestra coperta ma non in uso poicè è utilizzato come locale di deposito. 

Piano Terra: ufficio di presidenza, vicepresidenza e n. 1 aula. 
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Primo e secondo piano: aule, laboratorio  di  Chimica, n. 2 laboratori di informatica, un laboratorio di robotica-ecdl, biblioteca,  

In un corpo di fabbrica  separato è presente una seconda Palestra costituita da una struttura di acciaio con tamponamento in 

muratura di blocchi di cemento e copertura in telone plastificato. Accanto alla palestra costituita da una tensostruttura è  presente  un  

campetto  di  calcio  polivalente,  recintato,  nonché  gli spogliatoi ed i servizi igienici. 

 

 

SOPRALLUOGHI 
 
Il sopralluogo all’interno degli  Istituti è stato effettuato in date diverse, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), Ing. Filippo LUCIANO e con la presenza  continua  della  Dirigente  Scolastica  Prof.ssa  Maria  GRAMENDOLA, 

Responsabile  del  presente  documento e dal  RLS  Prof.  Daniele  BARBIERI,  e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Prof. 

Emanuele PISANO, visitando tutti i locali e sostenendo  dei colloqui con il personale presente in sede. In tali incontri sono state 

raccolte informazioni utili per la rilevazione delle fonti dei rischi degli ambienti e per delineare il quadro generale delle condizioni di 

sicurezza. 

Nel corso della visita è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio all’interno e all’esterno della struttura; inoltre sono state 

effettuate delle verifiche sui presidi antincendio (sicurezza attiva e passiva) i cui risultati sono descritti nel seguente elaborato. 

Laddove lo si è ritenuto necessario, sono state effettuate delle misurazioni dei locali e di alcune attrezzature contenute al loro interno 

per verificare che queste non causino intralci o difficoltà di lavoro al personale dell’Istituto. 

In allegato al presente documento vengono riportate tutte le criticità riscontrate per ciascun plesso, e con comunicazione 

tramite pec, verranno rese note all’Ente Proprietario per quanto di propria competenza. 

Le schede di seguito riportate sono riepilogative dello stato di fatto riscontrato al momento dei  vari sopralluoghi. Sono riepilogative a 

gruppi omogenei di ambienti, strutture, attrezzature e impianti presenti negli edifici considerati (servizi igienici, scale, ambienti di 

lavoro, ecc..). Quando nelle schede sono contrassegnate caratteristiche opposte (secondo esodo / contrario esodo; buone / non 

buone; presenti / assenti; idoneo / non idoneo) significa che esse sono state entrambe riscontrate all’interno del gruppo omogeneo 

preso in considerazione (scale, ambienti di lavoro, impianti, videoterminali, ecc..). Eventuali particolari non evidenziabili nelle schede 

vengono riportati nella sezione “NOTE”. 

 

FATTORI DI RISCHIO 

 

Dall’analisi  della situazione osservata si sono riscontrati i seguenti fattori i rischio: 

 

Fattori Ambientali 

Servizi Igienici 

Scale 

Scaffali 

Microclima - Illuminazione 

Videoterminali 

Rischio Chimico 

Rischio Radiazioni 

Rischio Amianto 
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Impianto Elettrico 

Impianto di Riscaldamento 

Rischio Incendio 

Rischio Radon 

Rischio Mobbing 

 

FATTORI AMBIENTALI 

 

Tipo di Rischio 

Patologie da stress, patologie irritative e allergiche dell’apparato respiratorio, disagio olfattivo. 

 

Misure generali di mitigazione dei rischi derivati da Fattori ambientali  

L’indagine sugli ambienti di lavoro riguarda i locali utilizzati dai lavoratori e studenti; in particolare vengono presi in 

considerazione le caratteristiche relative alla superficie, alle dimensioni delle postazioni di lavoro, alla cubatura. 

Inoltre viene analizzato lo stato di manutenzione e di pulizia dei locali, l’aerazione, il tipo e le condizioni del pavimento, 

delle pareti e del soffitto. 

 

Gli spazi lavorativi devono essere tali da garantire ad ogni lavoratore facilità di movimento. Ad ogni dipendente e/o 

utente deve essere assicurata:  

• una  Superficie di 2,00  m2  

• una Cubatura di 10,00  m3 al lordo dell’arredo e delle attrezzature di lavoro.  

L’altezza minima dei locali deve essere pari a  3,00 m conteggiando come limite di altezza anche una eventuale 

controsoffittatura. Qualora ciò non fosse possibile si può ricorrere alla richiesta di una deroga all’art.6 del D.P.R. n° 303/56 purché 

venga assicurata una areazione sufficiente ed una altezza non inferiore  a  2,70 m. 

Lo stato di manutenzione di pareti, soffitto e pavimenti occorre che sia buono e si deve provvedere affinché questo 

permanga nel tempo.  

Sufficienti condizioni igieniche vanno costantemente mantenute e le operazioni di pulizia devono essere facilitate dalle 

caratteristiche delle stesse superfici. 

L’aerazione va garantita o da ventilazione naturale o da ventilazione forzata. Un sistema di ventilazione forzata deve 

assicurare ad ogni persona un ricambio d’aria pari a 30,00 m3 d’aria all’ora. 

 



 

I.I.S.  – I. T. G.  -  I. T. I. 
di   Vibo  Valentia 

Documento  di  Valutazione  dei  Rischi Pag. 20 

 

 

ISTITUTO  TECNICO  PER  GEOMETRI 

 

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO 
(EDIFICIO SCOLASTICO) 

PAVIMENTO 

   Ceramica  

   Marmo 

   Grès 

   Materiale Plastico 

   Legno 

   Cemento lisciato 

   Cemento non lisciato 

   Granigliato 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di buche 

   Polveroso 

PARETI 

   Intonacate al civile 

   Intonacate rustiche 

   Pitturate 

    Pittura lavabile 

   Presenza di umidità 

   Colore chiaro 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Creano polvere 

   Altro _________________ 

SOFFITTI 

   Intonacati al civile 

   Controsoffittatura 

    Pitturati 

   Colore  Chiaro 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

    Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di umidità 

   Altro _________________ 

DIMENSIONI Superficie Totale 3772 m2 Altezza media: 3.20 m  

PORTE INTERNE      Legno     alluminio           Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA    Secondo esodo    Contrario all’esodo 

PORTE ESTERNE     Legno    Alluminio e vetro    Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA    Secondo esodo    Contrario all’esodo 

MANIGLIONE ANTIPANICO    Si     No 

LARGHEZZA m. 1.40 / (0.70+0.70) / 1.20 

 

NOTE 

La struttura dell’edificio è di cemento armato, realizzata circa 30 anni fa. Le condizioni statiche e di conservazione, in generale,  sono 

buone. 

La pulizia dei locali viene effettuata da personale interno. Le uscite dall’edificio identificate come principali e di emergenza sono 

dotate di maniglione antipanico; l’apertura avviene secondo le vie di fuga. La larghezza delle aperture è idonea.  

La  pavimentazione esterna e dei marciapiedi, realizzata qualche anno addietro, è particolarmente scivolosa quando è bagnata. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Controllare  periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali. 

• Manutenzione periodica  e verifica della stabilità degli attrezzi di lavoro. 

• Controllare ed avvisare della scivolosità dalla pavimentazione esterna. 

 

SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI 

Tipo di Rischio: 

Infezioni, malattie senza postumi 

 

MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI  

I  servizi igienici sono dotati di: 

➢ detergenti liquidi igienizzanti 

➢ asciugamani costituiti da rotoloni di carta 

Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse possibile fornirla, occorre installare un sistema di 

ventilazione meccanica. 

Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone attraverso le pulizie giornaliere e la sanificazione. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

SERVIZI IGIENICI (Piano Terra) 

SEGNALATO  SI  NO 

AERAZIONE  NATURALE  ARTIFICIALE 

FINESTRA 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

DIMENSIONI IDONEE 

PORTE 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

 

ILLUMINAZIONE    LAMPADA AL NEON .    PLAFONIERA NEON 
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ASPIRATORE (SE PRESENTE)      A PARETE  A SOFFITTO 

CARATTERISTICHE ASPIRATORE (SE PRESENTE) 
MARCHIO CE:                              PRESENTE    ASSENTE 

CONDIZIONI:      BUONE    NON BUONE 

PAVIMENTO 

         CERAMICA 

         MARMO 

         GRÈS 

         ALTRO: ___________ 

CONDIZIONI 

          BUONE 

            NON BUONE 

  ______________ 

RIVESTIMENTO 
 SI              NO 

ALTEZZA CM 200 CIRCA    

CONDIZIONI 

 BUONE        NON BUONE 

 
 
ARREDO 

 VASO 

            BIDET 

 LAVABO 

      DOCCIA 

     SCALDABAGNO 

     (SCALDACQUA) 

RISCALDATI  SI       NO 

MATERIALI PER DETERGERSI ED ASCIUGARSI             PRESENTI       ASSENTI 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE  BUONE       NON BUONE 

CONDIZIONI IGIENICHE  BUONE         NON BUONE 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

SERVIZI IGIENICI (Piano Primo) 

SEGNALATO  SI  NO 

AERAZIONE  NATURALE  ARTIFICIALE 

FINESTRA 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

      DIMENSIONI IDONEE 

PORTE 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

LE PORTE DI ALCUNI BAGNI SONO 

ROTTE 

ILLUMINAZIONE    LAMPADA INCANDESCENZA    PLAFONIERA NEON 

ASPIRATORE (SE PRESENTE)    A PARETE  A SOFFITTO 

CARATTERISTICHE ASPIRATORE (SE PRESENTE) 
MARCHIO CE:                            PRESENTE    ASSENTE 

CONDIZIONI:    BUONE    NON BUONE 
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PAVIMENTO 

         CERAMICA 

          MARMO 

           GRÈS 

           ALTRO: ___________ 

CONDIZIONI 

 BUONE 

              NON BUONE 

  ______________ 

RIVESTIMENTO 
 SI                    NO 

ALTEZZA CM 200 CIRCA    

CONDIZIONI 

 BUONE         NON BUONE 

 
 
ARREDO 

 VASO 

             BIDET 

 LAVABO 

      DOCCIA 

      SCALDABAGNO 

      (SCALDACQUA) 

RISCALDATI  SI        NO 

MATERIALI PER DETERGERSI ED ASCIUGARSI            PRESENTI    ASSENTI 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE            BUONE    NON BUONE 

CONDIZIONI IGIENICHE            BUONE                NON BUONE 

 

 
 
ARREDO 

 VASO 

             BIDET 

 LAVABO 

      DOCCIA 

      SCALDABAGNO 

      (SCALDACQUA) 

RISCALDATI  SI        NO 

MATERIALI PER DETERGERSI ED ASCIUGARSI             PRESENTI            ASSENTI 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE  BUONE            NON BUONE 

CONDIZIONI IGIENICHE  BUONE              NON BUONE 

 

NOTE 

Le caratteristiche costruttive dei servizi igienici sono simili e non hanno lo stesso schema a tutti i livelli. 

Relativamente al piano terra, i servizi igienici sono puliti ed in ordine. E’ presente un servizio igienico attrezzato per i portatori di 

handicap. 

I servizi igienici posti al piano primo presentano porte rotte e rivestimento con piastrelle mancanti. 

Sono presenti tracce di umidità e distacchi di pittura dovute a infiltrazioni d’acqua. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta  2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio   2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Segnalare in modo adeguato i servizi igienici. 

• Dotare i servizi del materiale per detergersi ed asciugarsi e controllarne periodicamente la presenza. 

• Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene e la pulizia dei locali. 

• Revisione degli infissi. 

• Riparare le porte rotte. 

 

SCALE 

Rischio 

Contusioni, fratture a causa di cadute 

Premessa 
Le scale fisse a gradini è opportuno che siano dotate di: 

➢ sistema antisdrucciolo  

➢ almeno di un corrimano anche se delimitate da due pareti.  

I gradini devono essere realizzati con alzata, pedata, larghezza dimensionati a regola d’arte: 

alzata  altezza massima inferiore a 20 cm; 

pedata  larghezza minima superiore a 30 cm; 

larghezza  almeno uguale a 110 cm 

Le scale mobili devono essere provviste: 

di pioli antisdrucciolevoli, 

di sistema di trattenuta, 

di montanti dotati di sistema antiscivolo.  

 

L’altezza massima della scala deve essere pari a 5 metri; in caso contrario si possono preferire, all’atto dell’acquisto, scale 

che terminano con montanti prolungati di 60-70 cm in modo che il corpo trovi un appoggio ed un maggiore equilibrio. Se invece 

vengono utilizzate scale portatili da appoggio è buona norma agganciarle ad un sostegno ben saldato.  

In tutti casi va effettuato un controllo periodico per individuare eventuali deformità, rotture localizzate nelle saldature tra 

pioli e montanti, possibili ossidazioni. L’attività di controllo deve essere effettuata in collaborazione con i lavoratori, chiedendo di 

essere avvisati ogni qualvolta vengono riscontrate anomalie. 

Le scale portatili non sono soggette ad alcuna omologazione, ma, qualora occorresse acquistarle, è preferibile scegliere 

quelle dotate di attestazione di sicurezza dell’ex ISPESL (Oggi INAIL) oppure scale dotate di marchio opposto dal costruttore, che 

certifica la rispondenza alla norma UNI EN 131. 
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SITUAZIONE OSSERVATA 

L’edificio è servito da n. 2  scale interne principali, denominate A, B, e da una scala esterna, di emergenza. Le scale interne 

presentano  le seguenti caratteristiche: 
 

SCALA  PRINCIPALE  “A e B” 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

  Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano Terra                            secondo Piano  

DESTINAZIONE D’USO 
   Scala Principale 

   Scala Secondaria 

   Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO    Presente        Assente Altezza cm. 100 

RINGHIERA    Presente        Assente Altezza cm. 100 

DIMENSIONI Larghezza cm. (180+180)          Alzata cm. 17         Pedata cm. 32 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

    Lamiera metallica a rilievo 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente        Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

      Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    Presente        Assente 
  Sufficiente 

 Non sufficiente 

 

NOTE : 

Le scale di accesso al secondo piano hanno le stesse caratteristiche della scala di accesso al piano primo tranne la larghezza che è 

di ml. 1,20. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  
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SCALA ESTERNA DI EMERGENZA 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

   Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano terra                                    Piano Secondo 

DESTINAZIONE D’USO 
   Scala Principale 

   Scala Secondaria 

   Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO     Presente        Assente Altezza cm.100  

PARAPETTO   Presente        Assente Altezza cm. 100 

DIMENSIONI Larghezza cm. 120           Alzata cm. 16.5       Pedata cm. 30 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

   Altro 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente        Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

   Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Sufficiente 

   Non sufficiente 

 

Nota 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO Lieve 1 

RISCHIO 2  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Predisporre  la segnaletica di sicurezza  (D:Lgs. 81/08). 
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SCAFFALI 

Rischio 

Contusioni, fratture a causa di cadute 

 
Misure generali di prevenzione e protezione 
 
Se per il deposito di libri vengono utilizzati scaffali è buona norma: 

➢ che le scaffalature siano prive di parti taglienti; 

➢ che le condizioni di stabilità siano garantite attraverso delle saldature alle pareti o da qualsiasi altro sistema 

➢ che le condizioni di manutenzione delle scaffalature siano garantite attraverso interventi programmati 

➢ che i carichi sugli scaffali siano distribuiti in modo tale da mantenere la stabilità (carichi pesanti in basso, carichi più 

leggeri in alto). 
 
Gli eventuali soppalchi utilizzati per deposito di libri devono risultare stabili e vanno dotati di idonei parapetti. Va indicata, tramite 
cartello, la portata massima. 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Nella biblioteca e in tutti gli uffici  gli scaffali devono essere fissati in modo da non creare situazioni di rischio. 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 2  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Attenersi a quanto indicato nelle misure generali. 

• Fissare  gli scaffali alle pareti verticali. 

 

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

Tipo di Rischio 

Alterazioni delle funzioni fisiologiche con ripercussioni sulle capacità lavorative; stress termico; affaticamento visivo. 

Premessa 

Le condizioni microclimatiche, sia invernali che estive, dei locali devono garantire il benessere termico. 

I parametri da prendere in considerazione per una valutazione del microclima sono: 

Temperatura 

Umidità 

Illuminazione 

Ventilazione 

Irraggiamento Termico 
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Tab. A - Valori microclimatici consigliati 

Tipo di attività fisica 

Temperatura Ambiente 
C° 

Umidità aria 
% 

Velocità 
dell’aria 
m/sec. 

Min. Ottima Max. Min. Ottima Max. Max. 

Lavoro di ufficio 20 21 24 40 50 70 0.1 

Lavoro manuale in 
posizione seduta 

19 20 24 40 50 70 0.1 

Lavoro facile in posizione 
eretta 

17 18 22 40 50 70 0.2 

 

ILLUMINAZIONE 

Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La superficie illuminante deve essere pari a 

1/5÷1/8 di quella del pavimento del locale considerato.  

Per integrare la luce naturale si può ricorrere ad un sistema di illuminazione artificiale. Le lampade vanno distribuite 

in modo uniforme al fine di evitare zone d’ombra e vanno schermate con plafoniere.  

Per mantenere sempre in efficienza l’impianto di illuminazione occorre programmare la manutenzione a scadenza 

fissa. Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei corpi illuminanti e l’immediata sostituzione di quelli guasti. 

Le esigenze di illuminazione in funzione dell’attività svolta sono: 

Tab. B - Illuminamento standard 

LOCALI O TIPO DI LAVORO VECCHIE DISPOSIZIONI 
(D.P.R. n. 303/1956) 

STANDARD EUROPEI 

Luoghi di passaggio: corridoio ufficio, ecc.. 20 Lux 100 – 200 Lux 

Lavori di media finezza (illuminamento 
generale) ufficio 

20 Lux 200 – 400 Lux 

Lavori di media finezza (illuminamento 
localizzato) ufficio 

100 Lux 1000 – 2000 Lux 

 
 
 
SITUAZIONE OSSERVATA 
 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE   Si       No 

  Finestre 

  Oblò 

    Lucernari 

Schermate    Si    No 

Schermati    Si    No 

Schermati    Si    No 

 LEGNO              ALLUMINIO         FERRO              ______________________ 

ARTIFICIALE   Si       No 

 Plafoniere Neon 

   Lampade Incandescenza 

   Faretti alogeni 

  Lampade Industriali 

Schermate    Si    No 

Schermate    Si    No 

Schermati    Si    No 

Schermate    Si    No 

AERAZIONE 
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NATURALE   Si       No   Finestre         Oblò Dimensioni m. varie 

ARTIFICIALE   Si       No   Ventole        Aspiratori Note 

MICROCLIMA TERMICO 

  Radiatori in Alluminio/Ghisa 

  Pompe di calore 

   Termoconvettori 

     Convettori aria calda 

Alimentati a: 

  Gasolio    GPL           Corrente elettrica 

  Metano    Olio Pesante 

 

NOTE 

La scuola è servita da un impianto di riscaldamento centralizzato  con corpi scaldanti in  ghisa. 

L’illuminazione e l’aerazione dei locali avviene naturalmente attraverso le numerose aperture presenti in ogni ambiente, integrata 

artificialmente dalle plafoniere al neon. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 2  

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Manutenzione periodica dei corpi scaldanti e degli infissi. 

 

VIDEOTERMINALI 

Tipo di Rischio: 

 
Disturbi visivi: pesantezza, bruciore, arrossamento oculare, deficit della messa a fuoco, visus annebbiato 
Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare ed affaticamento 
Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione e alterazione dell’umore 
Disturbi da raggi e radiazioni 
 
Premessa 
Misure generali di prevenzione e protezione 

- Fornire adeguata informazione e formazione inerente le misure da applicarsi al posto di lavoro, le modalità di svolgimento 

dell’attività, la protezione degli occhi e della vista. 

- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore 

consecutive giornaliere (e/o 20 ore/settimanali), dedotte le pause dovute per legge durante l’intero arco della settimana, o comunque 

esame amnestico da parte del Medico Competente. 

- Per gli addetti videoterminalisti, disporre una postazione di lavoro con i seguenti requisiti: 

- Piano di lavoro munito di supporto per documenti regolabile. 
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Prescrizioni igienico - ambientali (CEE n° 90/270): 

- Miglioramento dell’illuminazione generale e specifica atta a garantire un contrasto appropriato tra schermo e ambiente, 

tenendo conto del numero di ore giornaliere e del tipo di elaborazione; 

- L’elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere 

 

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuale: 

SCHERMO 

Gli schermi delle unità VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche mediante impiego di filtri addizionali 

in vetro ottico. 

I filtri devono essere muniti di doppio film protettivo (coating) e con effetto barriera alle radiazioni elettromagnetiche, pari 

all’80% in uno spettro di energia emessa da 0 a 20 KeV, e alle radiazioni a bassa frequenza VLF e ELF. 

POSTO DI LAVORO 

La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell'operatore siano parallele al 

pavimento e l'angolo avambraccio - braccio sia compreso tra 70° e 90°; lo schermo deve essere collocato a circa 90 - 110 cm da 

terra (distanza pavimento - centro video) e ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore. 

Se richiesto dal lavoratore, il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40x30 cm, con inclinazione regolabile 

ed altezza variabile fino a 15 cm. 

ILLUMINAZIONE 

L'illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità, e distribuzione delle sorgenti luminose, alla natura del 

lavoro; può essere assicurata una illuminazione localizzata da integrarsi con quella generale. 

L'illuminazione generale del posto di lavoro da garantire è compresa tra 300 e 400 lux, la luminanza tra schermo, 

documento, fondo e tavolo deve essere compresa nei seguenti limiti: schermo - foglio 1:3 (massimo 1:10), schermo - tavolo 1:5, 

schermo - fondo 1:15, foglio - fondo 1:1. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

SCHEDA VIDEOTERMINALI 

MARCHIO “CE”   Presente   Non Presente 

FINESTRE   0° Rispetto al monitor                  90° Rispetto al monitor 

ILLUMINAZIONE GENERALE 

  Non Sufficiente 

  Sufficiente 

  Buona 

  Non Schermata 

  Schermata 

LUCE ARTIFICIALE 
  Plafoniera Neon 

  Lampada Incandescenza 

  Non Schermata 

  Schermata 

ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA   Presente   Non Presente 

LEGGIO   Presente   Non Presente 

POGGIAPIEDI   Presente   Non Presente 

PARETI   Chiare        Scure        Riflettenti         Non Riflettenti 

SPAZIO DI LAVORO  Non Sufficiente     Sufficiente      Ampio 

PIANO DI LAVORO   Non Sufficiente     Sufficiente     Ampio 
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VIDEO  Schermato     Bassa Emissione    Non Schermato   CE 

SEDILE 
 Fisso 

   Regolabile in H 

  Regolabile in I 

  Regolabile in H e I 

COLLEGAMENTI ELETTRICI   Inadeguati   Dedicati 

TEMPO DI LAVORO PER ADDETTO   Maggiore 4 h gg.   Minore 4 h gg. 

 

Nell’istituto vi sono aule dotate di postazioni VDT utilizzate dagli alunni per l’attività didattica (aule informatiche,  aula multimediale 

ecc.). In tutte le aule sono presenti attrezzature e con VDT di nuova  generazione. In alcuni uffici di segreteria vi sono addetti che 

lavorano  oltre quattro ore giornaliere, in altri uffici tale valore non viene superato. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 2  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità in particolare le postazioni della segreteria (vedi Premessa “Misure 

generali di prevenzione e protezione”). 

• Sottoporre a visita medica periodica ( medico competente) gli addetti degli Uffici che lavorano oltre 4 ore giornaliere. 

 

RISCHIO CHIMICO 

Tipo di Rischio 

Intossicazioni, ustioni, infezioni, malattie 

Principali norme di sicurezza  
Le principali norme di sicurezza da rispettare nei laboratori chimici sono le seguenti:  

1. Le porte dei laboratori devono essere apribili verso l'esterno  
2. Gli ingressi e le uscite, comprese quelle di sicurezza, devono essere facilmente accessibili ed adeguatamente segnalate 

ed i corridoi devono essere lasciati sgombri.  
3. Le zone pericolose devono essere segnalate opportunamente.  
4. Tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alla classificazione di rischio antideflagrante dei locali o strutture (per es. 

le cappe).  
5. Tutti gli apparati elettrici devono avere il collegamento elettrico a terra.  
6. I cavi elettrici (compresi quelli di alimentazione delle apparecchiature di laboratorio mobili), devono essere sempre 

adeguatamente protetti .  
7. Gli estintori di incendio devono essere bene in vista e facilmente raggiungibili.  
8. Ogni laboratorio deve disporre di doccia di emergenza e di docce oculari facilmente raggiungibili.  
9. I Dispositivi di Protezione Individuale necessari devono essere sempre disponibili e facilmente accessibili.  
10. La cassetta di pronto soccorso deve trovarsi in un luogo bene in vista e deve essere sempre completa del necessario 

materiale di primo intervento. (vedi ...)  
11. Ogni locale deve essere bene aerato.  
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12. Le cappe da laboratorio devono essere adeguate al tipo di operazioni che si svolgono e devvono essere chiaramente 
indicate su ognuna di esse le operazioni per le quali sono utilizzabili (uso di solventi, manipolazione di sostanze tossiche 
ecc.).  

13. Su ogni apparecchio telefonico devono essere indicati i numeri dell'AMBULANZA, dei VIGILI DEL FUOCO e del CENTRO 
ANTIVELENI.  

 

Norme elementari per la prevenzione degli infortuni  
Coloro che usano un comportamento inadeguato in laboratorio non mettono a repentaglio solo la propria salute, ma anche quella 
degli altri.  
Accesso ai laboratori.  
L'accesso ai laboratori è consentito solo ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti dei laboratori, agli Assistenti Tecnici e i Collaboratori 
Scolastici in organico nel laboratorio, agli studenti negli orari di svolgimento delle esercitazioni didattiche: tutte le altre persone che 
desiderano accedere ai laboratori devono espressamente essere autorizzate dal Preside o dal Responsabile di Reparto.  
Tutte le persone autorizzate a frequentare i laboratori devono portare in vista un cartellino di riconoscimento rilasciato dalla 
Direzione dell'Istituto. Sul cartellino di riconoscimento insieme ad una fotografia devono essere indicati: nome, cognome e qualifica e 
per gli studenti l'indicazione della classe di appartenenza.  
Non bisogna mai lavorare da soli in laboratorio, gli incidenti accadono senza preavviso e possono risultare fatali in mancanza di un 
soccorso immediato.  
Comportamento in laboratorio  

1. È proibito agli studenti accedere al laboratorio in assenza dell'insegnante o del personale preposto.  
2. In laboratorio sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere.  
3. In laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare.  
4. Nei laboratori e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte.  
5. Sono proibiti tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e illustrati dall'insegnante.  
6. Non sedersi o sdraiarsi mai sui banchi di lavoro.  
7. I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di fuga devono essere sempre 

tenuti sgombri, i cassetti e gli armadietti dei banchi devono essere tenuti chiusi (borse, libri abiti ombrelli ecc. devono 
essere lasciati negli appositi spazi al di fuori del laboratorio);  

8. sedie e sgabelli devono essere allontanate dal laboratorio durante l'esecuzione delle esercitazioni, (il loro uso è consentito 
solo nelle sale bilance, e in appositi locali destinati solo all'uso di personal computer e alla stesura delle relazioni).  

9. In laboratorio non si può accedere senza camice. L’allievo sprovvisto non potrà essere autorizzato a svolgere alcuna 
esercitazione, potrà invece essere impegnato dall'insegnante in altra attività didattica. Ogni qual volta  l'alunno dimentica di 
portare il camice per le esercitazioni di laboratorio programmate, sarà annotato dall'insegnante sul registro di classe, in 
modo che  se ne possa tenere conto da un punto di vista disciplinare in caso di comportamento abitudinario. I camici 
devono essere bonificati, lavati o sostituiti frequentemente e, comunque, ogni volta che si verifichino contaminazioni con 
sostanze pericolose.  

10. Gli alunni devono sempre indossare,  nelle ore di laboratorio, gli occhiali ed i guanti di sicurezza messi a loro disposizione 
dalla Scuola, usarli e conservarli con le opportune precauzioni perché siano sempre efficienti e funzionali.  

11. Gli alunni devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi indicati dall'insegnante per la 
specifica esercitazione.  

12. Non usare lenti a contatto nel laboratorio, ma solo occhiali.  
13. I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti e gli abiti devono essere ben allacciati.  
14. I laboratori chimici ed i banchi di lavoro devono essere sempre ordinati e puliti, per diminuire il rischio di incidenti.  
15. Usare gli appositi contenitori per smaltire gli oggetti di vetro rotti.  
16. Non gettare mai scarti solidi negli scarichi dei lavelli.  
17. Segnalare immediatamente agli insegnanti ogni incidente che si verifica, anche se di lieve entità e se non ha comportato 

infortuni.  
 
SITUAZIONE OSSERVATA 

Nell’istituto è presente un solo laboratorio di chimica per il biennio e le terze classi. Nel laboratorio vengono utilizzati, per le 

esercitazioni, reagenti solidi, liquidi  e gassosi. Le sostanze presenti possiedono  una scheda contenente le informazioni  necessarie 

indicate nella Tab. 1. 
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Tab. 1 

SCHEDA DI SICUREZZA SOSTANZA 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI PREPARATI 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

5. MISURE ANTINCENDIO 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

12. INDICAZIONE SULL’ECOLOGIA 

13. CONSIDERAZIONE SULLO SMALTIMENTO 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

15. NORMATIVE  

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

LABORATORIO CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (Biennio) 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

Tipologia Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi metallici 

Alimentazione   Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si       No Canaline in pvc 

Parzialmente adeguato   Si       No   

 ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO  

Scheda sicurezza sostanze    Si      No Utilizzate solo per esercitazioni 

Presenza di Reagenti Scaduti.    Si       No Altro 

Presenza di Armadi 
Infiammabili 

   Si      No Armadi in metallo 

Presenza di sostanze in 
pressione 

   Si      No Altro 

Presenza di sostanze 
infiammabili 

   Si      No Altro 

Presenza di sostanze 
radioattive 

  Si      No Altro 

Smaltimento rifiuti speciali     Si      No Altro 
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Fornitura gas per le 
esercitazioni 

Bombole     

Presenza di Cassetta di pronto 
soccorso 

   Si      No Altro 

Sono presenti i D.P.I.    Si       No Altro 

I piani di lavoro sono dotati di 
margini antidebordamento 

  Si       No Altro 

Protezione delle pareti  con 
rivestimento fino a 2,00 m 

   Si       No Altro 

Impianto idraulico   Si        No Da revisionare 

Luoghi di deposito delle 
cartelle durante le eserc. 

   Si      No Altro 

Presenza di Estintori    Si      No n. 2  in CO2 da Kg 5 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

 interno         esterno 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 3 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, occhiali di sicurezza) 

• Mettere a norma l’impianto elettrico 

• Dotare il laboratorio di armadi metallici per la custodia delle cartelle, ecc. 

• Effettuare la pulizia periodica degli ambienti  

• Dotare il laboratorio di n. 1 estintore in polvere da  Kg 6. 
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RISCHIO AMIANTO 

Tipo di Rischio 

Asbestosi, effetti cancerogeni. 

 
Analisi del rischio 
Caratteristiche 
E’ costituito da fibre sostanzialmente dotate di incombustibilità, di resistenza alle alte temperature, all'usura, all'aggressione delle 
sostanze chimiche, alla trazione, facilmente filabili, estremamente flessibili, dotate di potere assorbente. 
Assorbimento  
L’incorporazione dell’amianto avviene per via respiratoria. 
Tossicità 

L'amianto può causare: 

1) la produzione di una malattia respiratoria polmonare, fortemente invalidante, (fibrosi polmonare) denominata asbestosi, 

conseguente all'accumulo di fibre nel polmone.  

2) un effetto cancerogeno: 

Valore limite 

Il valore limite di soglia proposto dalla ACGIH per tutti i tipi di amianto è 0,2 ff/cc (A1). 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

• Non è stata riscontrata la presenza di amianto all’interno dell’istituto.  

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 
Tipo di Rischio 

I rischi da corrente dipendono da: 

1. intensità della corrente elettrica; 
2. resistenza elettrica del corpo umano; 
3. tensione della corrente elettrica; 
4. frequenza della corrente elettrica; 
5. tempo di contatto; 
6. tragitto della corrente elettrica. 

1. Pericolo: - corrente alternata maggiore di 30 mA; 

   - corrente continua maggiore di 60 mA; 

 Morte: - corrente alternata maggiore di 60 mA; 

   - corrente continua maggiore di 120 mA 

(a parità di voltaggio la corrente alternata ha una pericolosità di circa il doppio di quella continua); 

2. La resistenza elettrica del corpo dipende da: 

fattore biologico (mezzo interno: 600 - 800 Ohms e cute: variabile); 

fattore fisico (pressione, durata del contatto, estensione); 

natura del contatto con la terra (condizioni del suolo: asciutto o bagnato, tipo di calzatura); 

3. - per la bassa tensione la corrente alternata è più pericolosa della continua; 

- per l’alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno l’identica pericolosità; 

4. gli effetti della corrente diminuiscono con l’aumentare della frequenza; 
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con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni; 

con frequenze tra 50 e 105 Hz si hanno lievi danni; 

con frequenze maggiori di 105  Hz non si hanno danni; 

da 20000 Hz in poi si ha solo l’effetto termico; 

5. - tempo di contatto breve: fibrillazione muscolare; 

- tempo di contatto lungo: tetanizzazione dei muscoli respiratori ed ustione; 

6. tragitto più pericoloso: cuore e centri bulbari; 

punti di contatto più pericolosi: 

mano destra e mano sinistra; 

mano e piede; 

testa e piede 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

IMPIANTO ELETTRICO 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita        Non Acquisita 

Progetto   Necessita   Non Necessita   Visionato          Non Visionato 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si      No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato    Si       No  Da revisionare in alcuni reparti 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI TERRA SCARICHE ATMOSFERICHE 

Generale           Si    No 

Di Settore          Si    No 

Utenze Segnalate      Si    No 

Chiuso Sottochiave    Si   No 

Protezione contro i contatti diretti                   
 Si    No 

Protezione contro i contatti indiretti                
 Si    No 

Protezione  sovracorrenti  

e  cortocircuiti           Si    No 

Protezione termica   Si    No 

Presente                        Si    No 

Pozzetti Segnalati         Si    No 

Pozzetti Ispezionabili    Si    No 

Presente    Si    No 

Non necessita      

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 
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E’ presente nell’Istituto un quadro elettrico generale. Nei vari piani esistono dei quadri elettrici di settori ma  non è presente la 

segnaletica di sicurezza prevista (obbligo/pericolo/divieto). L’impianto elettrico all’interno della scuola è di recente realizzazione in 

quanto la costruzione dell’istituto risale al 1998. Non risulta acquisito il certificato di conformità.  Esiste l’impianto per la protezione 

dalle scariche elettriche  ma non risulta essere  stato sottoposto a verifiche periodiche (DPR 462/2001) 

 

   VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare l’impianto elettrico dell’intera scuola alla Legge 1° marzo 1968, n.186, alla DM 37/08 ed alle Norme CEI e munirsi di 

certificazione di conformità. Per gli impianti dei singoli reparti vedere rischio specifico laboratori. 

• Dotare  tutti i quadri elettrici di settore di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 493/96. 

• Effettuare la denuncia dell’impianto di messa a terra all’ISPESL. 

• Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente dell’impianto di messa a terra. 

• Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuata. 

• Le prolunghe devono essere protette contro lo schiacciamento. 

• Eventuali cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline. 

• Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su appositi registri o schede. 

• Effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di protezione delle scariche elettriche. 

• Revisionare l’impianto elettrico all’interno delle aule per prese ed interruttori. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

LABORATORIO DI COSTRUZIONI  

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita        Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita   Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si     No Altro 

In fase di adeguamento    Si      No Altro 
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Parzialmente adeguato   Si       No  Altro 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL 

REPARTO 

MACCHINE ED 

APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 

MACCHINE ED 

APPARECCHIATURE  MOBILI E 

PORTATILI 

Protezione contro             

Sovratensione             Si    No 

Protezione contro 

 Sovraccarichi             Si    No 

Protezione  sovracorrenti  

e  cortocircuiti             Si    No 

Protezione contro contatti diretti 

 ed indiretti                  Si    No 

Macchine    

Pressa per lo schiacciamento dei 
cubetti di cls     Si    No 

Macchina per la trazione del ferro               
 Si    No 

Cubettiera        Si    No 

 

Attrezzature 

da Lavoro              Si    No 

 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

Note: Nel laboratorio sono state sistemate di recente le presse per lo schiacciamento dei cubetti e per la trazione del ferro.  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2  

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti ed attenersi a quanto vi è riportato. 

• Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, occhiali di sicurezza, mascherine, indumenti da lavoro). 

• Leggere attentamente la segnaletica prima di utilizzare le macchine e tenersi alla distanza di sicurezza. 
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SITUAZIONE OSSERVATA 

AULA MAGNA 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita   Non Acquisita 

Collaudo delle attrezzature   Necessita   Non Necessita   Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato    Si       No Altro 

In fase di adeguamento    Si        No Altro 

Parzialmente adeguato    Si        No  Adeguamenti per le nuove installazioni. 

CARATTERISTICHE DEL LOCALE 

Altezza effettiva del locale  3,50 
m 

Altezza con controsoffittatura  

  Si       No Altro 

Dotazione di sistema 
antincendio 

   Si       No Idrante con attacco a vite 

Dotazione del Certificato 
Prevenzione Incendi 

 Si       No  

Uscita di sicurezza    Si     No  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Effettuare la pulizia periodica del locale e dei servizi igienici 

• Verificare il livello di intensità acustica 

• Verificare giornalmente che l’uscita di sicurezza sia aperta. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

LABORATORI DI: INFORMATICA, MULTIMEDIALI 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita        Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita  Acquisito           Non Acquisito 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato    Si      No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato   Si        No  Adeguamenti per le nuove installazioni. 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE 

MOBILI E     PORTATILI 

Tappeti e Pedane              

Isolanti                           Si    No 

Protezione Contro             

Sovratensione                Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi                 Si    No 

Protezione  Sovracorrenti  

e  Cortocircuiti               Si    No 

Protezione contro contatti diretti  

ed Indiretti                     Si    No 

Banchi di lavoro      SI    No 

Attrezzature   

da lavoro             Si    No 

Apparecchiature di 

  misura             Si    No 

Alimentatori        Si    No 

Macchina per Circuiti stampati           
  Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 2  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Controllare  l’ergonomicità della postazione  di lavoro 

• Controllare la corretta illuminazione della postazione di lavoro 

• Controllare la marcatura CE di tutte le macchine  
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SITUAZIONE OSSERVATA 

LABORATORIO DI TOPOGRAFIA   

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita        Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita  Acquisito           Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato    Si      No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato   Si       No  Adeguamenti per le nuove installazioni. 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL LABORATORIO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E     PORTATILI 

Isolanti                         Si    No 

Protezione Contro             

Sovratensione              Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi               Si     No 

Protezione  Sovracorrenti  

e  Cortocircuiti             Si      No 

Protezione controcontatti diretti  

ed Indiretti                   Si      No 

Postazione di lavoro 

Apparecchiature 

                           Si    No 

Stadie                Si     No 

Treppiedi            Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 2  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Controllare  l’ergonomicità della postazione  di lavoro 

• Controllare la corretta illuminazione della postazione di lavoro 

• Controllare la marcatura CE di tutte le macchine  
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SITUAZIONE OSSERVATA 

LABORATORIO  DI FISICA 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita        Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita  Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi metallici 

Alimentazione Cabina Elettrica     Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato   Si      No Canaline in tubi metallici 

In fase di adeguamento   Si        No Altro 

Parzialmente adeguato   Si        No  Altro 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 

 MACCHINE ED    APPARECCHIATURE  

MOBILI E     PORTATILI 

        

Tappeti e Pedane              

Isolanti                           Si     No 

Protezione Contro             

Sovratensione                 Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi                  Si    No 

Protezione  Sovracorrenti e  Cortocircuiti                  
 Si    No 

Protezione contro contatti diretti 

 ed Indiretti                 Si      No 

Banchi di lavoro         Si    No 

Macchine per  

circuiti stampati         Si     No   

Attrezzerie  

da lavoro                    Si    No 

Apparecchiature  

di misura                    Si    No 

Alimentatori              Si     No 

Macchina per          

Circuiti stampati        Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Elevata 3 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 9  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 
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•  Adeguare l’impianto elettrico  alla Legge 1° marzo 1968, n.186, alla DM 37/08 ed alle Norme CEI e munirsi di certificazione di 

conformità.  

• Dotare il laboratorio di una porta antipanico apribile verso l’esterno con larghezza minimo 1,20 mt. 

• Adeguare i banchi di lavoro alla norme di sicurezza di cui al primo punto 

• Verificare la protezione delle postazioni di lavoro con la presenza di Interruttori Magnetotermici  Differenziali  

• Dotare le postazioni di lavoro di sedie ergonomiche 

• Effettuare periodicamente la pulizia e l’igiene del locale 

 

RISCHIO MOBBING 

 

Adottare tutte le misure affinché venga contrastato l’insorgere del fenomeno di mobbing, sotto i due aspetti: 

1) stress da ambiente fisico per la presenza di Radon (vedi Rischio Radon); 

2) stress derivante da atteggiamenti vessatori, tendenti all’emarginazione e allo smarrimento psicologico di 

qualsiasi lavoratore all’interno della scuola.  

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Tipo di Rischio 

Stress termico 

SITUAZIONE OSSERVATA 

La scuola è dotata di un impianto di riscaldamento centralizzato con n. 3 bruciatori e rispettive caldaie a metano, ubicati in appositi 

locali all’uopo destinati. 

In occasione dei sopralluoghi è stato possibile accedere all’interno del vano caldaia, e sono state rilevate le seguenti criticità: 

• assenza di illuminazione di emergenza 

• la porta è priva di sistema di autochiusura  

• assenza di adeguata segnaletica di sicurezza esterna indicante i pericoli/obblighi e divieti (segnaletica conforme al D.Lgs. 

493/96) 

• si richiamano gli obblighi di manutenzione e controllo degli apparecchi, degli impianti e dei luoghi di installazione secondo la 

legislazione vigente 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 6  
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Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Dotare i locali caldaia di illuminazione di emergenza. 

• Installare sulle porte sistemi di autochiusura delle stesse. 

• Apporre all’esterno del locale caldaia un adeguata segnaletica di sicurezza indicante i pericoli/obblighi e divieti (segnaletica 

conforme al D.Lgs. 493/96). 

• Richiamare l’Ente Proprietario agli obblighi di manutenzione e controllo degli apparecchi, degli impianti e dei luoghi di 

installazione secondo la legislazione vigente. 

 

RISCHIO INCENDIO 

 

Tipo di Rischio 

Ustioni, soffocamento, ematomi o fratture per caduta 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

INCENDIO 

N° MASSIMO PERSONE: 383 

SOGGETTA A RILASCIO DEL C.P.I.     Si       No 

VIE DI ESODO 

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

TERRA SI IDONEA  Si         No  Si         No 

PRIMO SI IDONEA  Si         No  Si         No 

SECONDO SI IDONEA   Si         No   Si         No 

 

SCALE 

LIVELLI COLLEGATI IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA LARGHEZZA SEGNALETICA 
ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

PIANO TERRA –PRIMO 

PIANO 
SCALA PRINCIPALE A E B 1,80  MT PRESENTE PRESENTE 

PIANO PRIMO-PIANO 

SECONDO 
SCALE PRINCIPALI B E C 1,20  MT  PRESENTE  PRESENTE 

PIANO TERRA-
SECONDO PIANO  

SCALA ANTINCENDIO  1,20 MT PRESENTE NON PRESENTE 
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USCITE DI SICUREZZA 

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

TERRA SI IDONEA   Si       No   Si       No 

PRIMO SI IDONEA   Si       No  Si       No 

SECONDO SI  IDONEA   Si      No   Si       No 

     

Le uscite di sicurezza necessitano di adeguata  segnaletica. 

 

ESTINTORI 

PIANO NUMERO 
MEZZO 

ESTINGUENTE 
CAPACITÀ 

ESTINGUENTE POSIZIONE SEGNALETICA 
ULTIMA 

VERIFICA 

PIANO TERRA  4 CO2 5 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO TERRA 8 POLVERE 6 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO PRIMO 3 CO2 2 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO PRIMO 4 POLVERE 6 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

 

IDRANTI 

PIANO NUMERO TIPO 
CONTROLLO 

PERIODICO 
SEGNALETICA 

ULTIMA 

VERIFICA 

TERRA 2 Manichette antincendio  NO Non Presente Non Presente 

PRIMO 2 
Manichette antincendio  

NO Non Presente Non Presente 

SECONDO 

1+1 

(CASSETTO 

PRIVO DI 

MANICHETT

A) 

Manichette antincendio  NO Non Presente Non Presente 

 

NOTE 

Ai fini della prevenzione incendi si rileva che: 

 La scuola rientra nella classificazione di “Tipo 2” (scuole con numero di persone presenti inferiore a  500) - DM 26 

agosto 1992 ; 

 La capienza delle aule è in media di 25 unità; 

 Le porte delle aule immettono direttamente nei corridoi dei vari livelli, di dimensioni idonee per le vie di esodo; 

 All’esterno dell’edificio  sono installate le cisterne ed il gruppo pompe dell’impianto antincendio; 
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 All’esterno dell’edificio, in posizione facilmente raggiungibile, sono ubicati attacchi dei VV.F. UNI 70 per il servizio 

antincendio; 

 E’ presente un impianto di diffusione sonora (campanella); 

 Non è presente un impianto di altoparlanti ; 

 Gli estintori vengono revisionati semestralmente da ditta esterna (ultima verifica Ottobre 2023) 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta  2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

• Integrare il  sistema di  idranti nella scuola.  

• Installare idonea segnaletica di Sicurezza  nelle zone mancanti. 

• Verificare periodicamente l’impianto antincendio. 

• Verifica periodica dell’impianto elettrico di sicurezza  

• Predisporre un apposito registro dove vengono annotate le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, 

dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo ecc. 

• Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M. 26 agosto 1992 (piano di emergenza, prove di evacuazione, vie di uscita 

sgombre da qualsiasi materiale, divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle aperture). 

 

 
CARTELLE DI RISCHIO 

 

MANSIONE Addetto alla Segreteria 

DESCRIZIONE  
Lavoro d’ufficio (disbrigo pratiche, elaborazione dati, utilizzo del 
videoterminale, invio e ricezione fax, ecc..) 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale 

RISCHI COMUNI 
Servizi Igienici, Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio 
Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Nessuno 

 
 

MANSIONE Collaboratore Scolastico 

DESCRIZIONE  
Presidia il piano prestando attenzione ai movimenti degli alunni;  porta 
comunicazioni, circolari, lettere, svolge il servizio di pulizia delle aule, dei 
corridoi, dei laboratori, dei servizi igienici per come stabilito nel carico di 
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lavoro e nella zona assegnatele,  ecc.. 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Fattori Ambientali 

RISCHI COMUNI 
Servizi Igienici, Illuminazione, Scale, Impianto Elettrico, Impianto di 
Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Guanti e mascherine per l’utilizzo di sostanze detergenti nei servizi igienici 

 
 

MANSIONE Docenti 

DESCRIZIONE  Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni) 

RISCHI SPECIFICI 
Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale (informatica), 
Rischio Chimico (laboratorio di chimica) Rischio macchine  (laboratorio di 
costruzioni)  

RISCHI COMUNI Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti, Camice (“rischio chimico” durante 
le esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive) 

 
 

MANSIONE Alunni 

DESCRIZIONE  Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni) 

RISCHI SPECIFICI 
Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale (informatica), 
Rischio Chimico (laboratorio di chimica Rischio macchine  (laboratorio di 
costruzioni )  

RISCHI COMUNI Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti, Camice (“rischio chimico” durante 
le esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive ) 

 

MANSIONE Assistente Tecnico di Laboratorio 

DESCRIZIONE  Assistenza al corpo docenti durante le esercitazioni 

RISCHI SPECIFICI 
Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale (informatica), 
Rischio Chimico (laboratorio di chimica ) , Rischio macchine (laboratorio di 
costruzioni )  

RISCHI COMUNI Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti, Camice (“rischio chimico” durante 
le esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive) 
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ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO  ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE 
(EDIFICIO SCOLASTICO) 

PAVIMENTO 

   Ceramica 

   Marmo 

   Grès 

   Materiale Plastico 

   Legno 

   Cemento lisciato 

   Cemento non lisciato 

   Granigliato 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di buche 

   Polveroso 

PARETI 

   Intonacate al civile 

   Intonacate rustiche 

   Pitturate 

    Pittura lavabile 

   Presenza di umidità 

   Colore chiaro 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

  Presenza di sconnessioni 

   Creano polvere 

   Altro _________________ 

SOFFITTI 

   Intonacati al civile 

   Controsoffittatura 

     Pitturati 

   Colore  Chiaro 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di umidità 

   Altro _________________ 

DIMENSIONI Superficie Totale  6.927.50 m2 Altezza media: 3.50 m  

PORTE INTERNE      Legno     alluminio           Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA    Secondo esodo    Contrario all’esodo 

PORTE ESTERNE     Legno    Alluminio e vetro    Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA    Secondo esodo    Contrario all’esodo 

MANIGLIONE ANTIPANICO    Si     No 

LARGHEZZA m. 1.40 / (0.70+0.70) / 1.20 

 

NOTE 

La struttura dell’edificio è di cemento armato, realizzata circa 40 anni fa.  

ATTUALMENTE PARTE DELL’EDIFICIO E’ INTERESSATO A LAVORI EDILI DI ADEGUAMENTO SISMICO COMMISSIONATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA E CON INTERVENTI EFFETTUATI DA DITTA ESTERNA. LE 

PARTI INTERESSATE SONO MEGLIO EVIDENZIATE NELLE ALLEGATE PLANIMETRIE. 
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Il fabbricato presenta, per le parti non oggetto attualmente di intervento, zone interne (corridoi, laboratori ed aule) soggette 

a fenomeni di degrado per infiltrazione di acqua piovana che ha provocato il distacco dell’intonaco e l’ossidazione 

dell’armatura metallica. Anche la parte all’esterno dell’edificio presenta fenomeni di degrado che richiedono urgente 

intervento da parte dell’Ente Proprietario. In modo specifico si richiede la ristrutturazione delle pareti esterne e di tutti i 

pilastri  che espongono l’armatura metallica agli agenti atmosferici per la caduta del copriferro.  

Molte finestre, lungo i corridoi o nelle Aule devono essere sigillate meglio in quanto nelle giornate di pioggia si verificano 

infiltrazioni di acqua che causano danni anche alle strutture portanti. 

In alcune Aule molte prese di corrente non sono a norma ed in alcuni casi vi sono dei fili elettrici che fuoriescono dalle 

cassette. 

Le uscite dall’edificio identificate come principali e di emergenza sono dotate di maniglione antipanico, idonee in larghezza e senso 

di apertura secondo l’esodo; alcune uscite di emergenza non sono dotate di maniglione antipanico in quanto rotte. 

 

SCHEDA  AMBIENTI  DI  LAVORO  ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE 
( PALESTRA  INTERNA  Locale  Seminterrato ) 

PAVIMENTO 

   Ceramica 

   Marmo (graniglia) 

     Grès 

   Materiale Plastico 

   Legno 

   Cemento lisciato 

   Cemento non lisciato 

   Conglomerato bituminoso 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di buche 

   Polveroso 

PARETI 

   Intonacate al civile 

   Intonacate rustiche 

   Pitturate 

    Pittura lavabile 

   Presenza di umidità 

   Colore chiaro 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

    Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Creano polvere 

   Altro _________________ 

SOFFITTI 

   Intonacati al civile 

   Controsoffittatura 

   Pitturati 

  Colore  Chiaro 

CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di umidità 

   Altro _________________ 

DIMENSIONI 
Superficie Totale della Palestra 178 
m2                      

Altezza media: 8,00m 

PORTE INTERNE       Legno     Ferro     Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA    Secondo esodo    Contrario all’esodo 



 

I.I.S.  – I. T. G.  -  I. T. I. 
di   Vibo  Valentia 

Documento  di  Valutazione  dei  Rischi Pag. 50 

 

 

PORTE ESTERNE      Legno    Alluminio    Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA    Secondo esodo    Contrario all’esodo 

MANIGLIONE ANTIPANICO   Si     No 

LARGHEZZA m. 1.30  

 
Note: 

Nella palestra sono state realizzate due pareti divisorie laterali, in muratura di mattoni forati, spessore 20 cm circa, alte 

oltre 7,00 mt,  non conformi alle normative sismiche : D.M. 16.01.1996 sezione C.6.4 e O.P.C.M. 20.03.2003 sezione 4.9, in 

quanto non dotate di idonee nervature (sono stati realizzati pilastrini 30x30 di mattoni forati) e non ancorate alla struttura 

superiore. Di tale lavoro non è ancora pervenuto il collaudo statico.   

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Elevata 3 * 

ENTITÀ DEL DANNO Grave      3 

RISCHIO 9  

* Dovuta al rischio sismico. 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Adeguare le pareti di cui alla nota alle normative sismiche 

• Controllare  periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali. 

• Manutenzione periodica  e verifica della stabilità degli attrezzi di lavoro. 

Nota : 

Esiste un’altra palestra,  realizzata con  una  tensostruttura  (Strutture  portanti  in  acciaio e  copertura  con  tendone 

plastico) di recente costruzione  (anno di ultimazione dei lavori 2005), che  ora  viene,  utilizzata dagli alunni oltre che da 

una società esterna, anche se sprovvista  del  certificato di agibilità.   

 

SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI 

Tipo di Rischio: 

Infezioni, malattie senza postumi 

 

MISURE GENERALI DI MITIGAZIONE DEI RISCHI  

I  servizi igienici vanno dotati di: 

 mezzi detergenti  

 mezzi per asciugarsi. 
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Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse possibile fornirla, occorre installare un sistema di 

ventilazione meccanica. 

Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone attraverso le pulizie a scadenza fissata. 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

SERVIZI IGIENICI (Piano Primo e Secondo) 

SEGNALATO  SI  NO 

AERAZIONE  NATURALE  ARTIFICIALE 

FINESTRA 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

DIMENSIONI IDONEE 

PORTE 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

MANCANO LE PORTE IN MOLTI 
BAGNI 

ILLUMINAZIONE         LAMPADA INCANDESCENZA    PLAFONIERA NEON 

ASPIRATORE (SE PRESENTE)         A PARETE  A SOFFITTO 

CARATTERISTICHE ASPIRATORE (SE PRESENTE) 
MARCHIO CE:         PRESENTE    ASSENTE 

CONDIZIONI:    BUONE    NON BUONE 

PAVIMENTO 

        CERAMICA 

        MARMO 

        GRÈS 

         ALTRO: ___________ 

CONDIZIONI 

 BUONE 

            NON BUONE 

  ______________ 

RIVESTIMENTO 
 SI                    NO 

ALTEZZA CM 200 CIRCA    

CONDIZIONI 

   BUONE         NON BUONE 

 
 
ARREDO 

 VASO 

             BIDET 

 LAVABO 

     DOCCIA 

     SCALDABAGNO 

     (SCALDACQUA) 

RISCALDATI  SI       NO 

MATERIALI PER DETERGERSI ED ASCIUGARSI             PRESENTI           ASSENTI 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE  BUONE           NON BUONE 

CONDIZIONI IGIENICHE  BUONE             NON BUONE 

 

 

SERVIZI IGIENICI (Piano Seminterrato) 

SEGNALATO  SI  NO 

AERAZIONE  NATURALE  ARTIFICIALE 

FINESTRA 
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

DIMENSIONI IDONEE 
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PORTE  
  LEGNO               FERRO 
   ALLUMINIO 

MANCANO LE PORTE IN MOLTI 
BAGNI 

ILLUMINAZIONE    LAMPADA INCANDESCENZA    PLAFONIERA NEON 

ASPIRATORE (SE PRESENTE)         A PARETE  A SOFFITTO 

CARATTERISTICHE ASPIRATORE (SE PRESENTE) 
MARCHIO CE:         PRESENTE    ASSENTE 

CONDIZIONI:    BUONE    NON BUONE 

PAVIMENTO 

        CERAMICA 

         MARMO 

           GRÈS 

           ALTRO: ___________ 

CONDIZIONI 

 BUONE 

            NON BUONE 

  ______________ 

RIVESTIMENTO 
 SI                    NO 

ALTEZZA CM 200 CIRCA    

CONDIZIONI 

    BUONE        NON BUONE 

 
 
ARREDO 

 VASO 

           BIDET 

 LAVABO 

      DOCCIA 

     SCALDABAGNO 

     (SCALDACQUA) 

RISCALDATI  SI      NO 

MATERIALI PER DETERGERSI ED ASCIUGARSI             PRESENTI  ASSENTI 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE  BUONE  NON BUONE 

CONDIZIONI IGIENICHE  BUONE            NON BUONE 

 

NOTE 

Le caratteristiche costruttive dei servizi igienici non sono simili e non hanno lo stesso schema a tutti i livelli. 

Al piano Terra è presente un servizio igienico attrezzato per i portatori di handicap. In alcuni bagni le piastrelle di rivestimento 

risultano staccate; in tutti, il materiale per detergersi ed asciugarsi è assente.   

Sono presenti tracce di umidità e distacchi di pittura dovute a infiltrazioni d’acqua 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta  2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio   2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Segnalare in modo adeguato i servizi igienici. 

• Dotare i servizi del materiale per detergersi ed asciugarsi e controllarne periodicamente la presenza. 

• Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene e la pulizia dei locali. 
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• Revisione degli infissi. 

• Dotare i bagni di tutte le  porte mancanti. 

SCALE 

 

Rischio 

Contusioni, fratture a causa di cadute 

 
Premessa 
Le scale fisse a gradini è opportuno che siano dotate di: 

sistema antisdrucciolo  

almeno di un corrimano anche se delimitate da due pareti.  

I gradini devono essere realizzati con alzata, pedata, larghezza dimensionati a regola d’arte: 

alzata  altezza massima inferiore a 20 cm; 

pedata  larghezza minima superiore a 30 cm; 

larghezza  almeno uguale a 110 cm 

Le scale mobili devono essere provviste: 

di pioli antisdrucciolevoli, 

di sistema di trattenuta, 

di montanti dotati di sistema antiscivolo.  

L’altezza massima della scala deve essere pari a 5 metri; in caso contrario si possono preferire, all’atto dell’acquisto, scale 

che terminano con montanti prolungati di 60-70 cm in modo che il corpo trovi un appoggio ed un maggiore equilibrio. Se invece 

vengono utilizzate scale portatili da appoggio è buona norma agganciarle ad un sostegno ben saldato.  

In tutti casi va effettuato un controllo periodico per individuare eventuali deformità, rotture localizzate nelle saldature tra 

pioli e montanti, possibili ossidazioni. L’attività di controllo deve essere effettuata in collaborazione con i lavoratori, chiedendo di 

essere avvisati ogni qualvolta vengono riscontrate anomalie. 

Le scale portatili non sono soggette ad alcuna omologazione, ma, qualora occorresse acquistarle, è preferibile scegliere 

quelle dotate di attestazione di sicurezza dell’ex ISPESL oppure scale dotate di marchio opposto dal costruttore, che certifica la 

rispondenza alla norma UNI EN 131. 

SITUAZIONE OSSERVATA 

L’edificio è servito da n. 3  scale interne principali, denominate A, B, C (SCALE  PRINCIPALI “A” e “B” INIBITE PER LAVORI IN 

CORSO) e da tre scale esterna E, E e F di emergenza. La scala interna “C” presenta  le seguenti caratteristiche: 

 

SCALA  PRINCIPALE  “C” 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

   Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano Terra                            secondo Piano  
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DESTINAZIONE D’USO 
   Scala Principale 

   Scala Secondaria 

   Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO    Presente        Assente Altezza cm. 110 

RINGHIERA    Presente        Assente Altezza cm. 100 

DIMENSIONI Larghezza cm. (150 + 150)          Alzata cm. 17         Pedata cm. 32 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

    Lamiera metallica a rilievo 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente        Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

      Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    Presente        Assente 
  Sufficiente 

 Non sufficiente 

 

NOTE 

Le scale esterne presentano  le seguenti caratteristiche: 

SCALA  ESTERNA  DI  EMERGENZA  “E” 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

  Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano Terra                            secondo Piano  

DESTINAZIONE D’USO 
  Scala Principale 

  Scala Secondaria 

   Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO    Presente        Assente Altezza cm. 110 

RINGHIERA    Presente        Assente Altezza cm. 100 

DIMENSIONI Larghezza cm. (150 + 150)          Alzata cm. 17         Pedata cm. 32 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

    Lamiera metallica a rilievo 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente        Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

      Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    Presente        Assente 
  Sufficiente 

 Non sufficiente 
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SCALA  ESTERNA  DI EMERGENZA   “F” 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

  Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano Terra                            secondo Piano  

DESTINAZIONE D’USO 
   Scala Principale 

   Scala Secondaria 

    Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO    Presente        Assente Altezza cm. 110 

RINGHIERA    Presente        Assente Altezza cm. 100 

DIMENSIONI Larghezza cm. (150 + 150)          Alzata cm. 17         Pedata cm. 32 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

    Lamiera metallica a rilievo 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente        Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

      Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    Presente        Assente 
  Sufficiente 

 Non sufficiente 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

 

SCALA ESTERNA DI EMERGENZA  “D“ 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

   Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano terra                                    Piano Secondo 
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DESTINAZIONE D’USO 
   Scala Principale 

   Scala Secondaria 

   Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO     Presente        Assente Altezza cm.100  

PARAPETTO    Presente        Assente Altezza cm.  

DIMENSIONI Larghezza cm. 120           Alzata cm. 16.5       Pedata cm. 32 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

   Altro 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente        Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

   Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Sufficiente 

   Non sufficiente 

 

Nota 

La scala esterna “D“ presenta il pericolo della potenziale caduta di blocchi di intonaco (copriferro) in prossimità 

dell’ingresso dell’edificio. E’ URGENTE INTERVENIRE SUI PARAPETTI PER EVITARE DANNI A PERSONE. 

   

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Media 2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Ristrutturazione Urgente della scala esterna con rifacimento delle rampe e dei parapetti. 

• Rivestire i gradini della scala  di bande antisdrucciolo. 

• Predisporre  la segnaletica di sicurezza.  D.Lgs. 493/96. 

SCAFFALI 

 

Rischio 

Contusioni, fratture a causa di cadute 

 
Misure generali di prevenzione e protezione 
 
Se per il deposito di libri vengono utilizzati scaffali è buona norma: 

➢ che le scaffalature siano prive di parti taglienti; 
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➢ che le condizioni di stabilità siano garantite attraverso delle saldature alle pareti o da qualsiasi altro sistema 

➢ che le condizioni di manutenzione delle scaffalature siano garantite attraverso interventi programmati 

➢ che i carichi sugli scaffali siano distribuiti in modo tale da mantenere la stabilità (carichi pesanti in basso, carichi più 

leggeri in alto). 
 
Gli eventuali soppalchi utilizzati per deposito di libri devono risultare stabili e vanno dotati di idonei parapetti. Va indicata, tramite 
cartello, la portata massima. 
 
SITUAZIONE OSSERVATA 
 
Nella biblioteca, nell’Emeroteca e in tutti gli uffici  gli scaffali devono essere fissati in modo da non creare situazioni di rischio. 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Attenersi a quanto indicato nelle misure generali. 

• Fissare  gli scaffali alle pareti verticali. 

 

 

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

Tipo di Rischio 

Alterazioni delle funzioni fisiologiche con ripercussioni sulle capacità lavorative; stress termico; affaticamento visivo. 

Premessa 

Le condizioni microclimatiche, sia invernali che estive, dei locali devono garantire il benessere termico. 

I parametri da prendere in considerazione per una valutazione del microclima sono: 

Temperatura 

Umidità 

Illuminazione 

Ventilazione 

Irraggiamento Termico 
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Tab. A - Valori microclimatici consigliati 

Tipo di attività fisica 

Temperatura Ambiente 
C° 

Umidità aria 
% 

Velocità 
dell’aria 
m/sec. 

Min. Ottima Max. Min. Ottima Max. Max. 

Lavoro di ufficio 20 21 24 40 50 70 0.1 

Lavoro manuale in 
posizione seduta 

19 20 24 40 50 70 0.1 

Lavoro facile in posizione 
eretta 

17 18 22 40 50 70 0.2 

 

ILLUMINAZIONE 

Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La superficie illuminante deve essere pari a 

1/5÷1/8 di quella del pavimento del locale considerato.  

Per integrare la luce naturale si può ricorrere ad un sistema di illuminazione artificiale. Le lampade vanno distribuite 

in modo uniforme al fine di evitare zone d’ombra e vanno schermate con plafoniere.  

Per mantenere sempre in efficienza l’impianto di illuminazione occorre programmare la manutenzione a scadenza 

fissa. Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei corpi illuminanti e l’immediata sostituzione di quelli guasti. 

Le esigenze di illuminazione in funzione dell’attività svolta sono: 

Tab. B - Illuminamento standard 

LOCALI O TIPO DI LAVORO VECCHIE DISPOSIZIONI 
(D.P.R. n. 303/1956) 

STANDARD EUROPEI 

Luoghi di passaggio: corridoio ufficio, ecc.. 20 Lux 100 – 200 Lux 

Lavori di media finezza (illuminamento 
generale) ufficio 

20 Lux 200 – 400 Lux 

Lavori di media finezza (illuminamento 
localizzato) ufficio 

100 Lux 1000 – 2000 Lux 

 
 
 
 
 
SITUAZIONE OSSERVATA 
 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE   Si       No 

  Finestre 

  Oblò 

   Lucernari 

Schermate    Si    No 

Schermati    Si    No 

Schermati    Si    No 

 LEGNO              ALLUMINIO         FERRO              ______________________ 

ARTIFICIALE   Si       No 

 Plafoniere LED 

   Lampade Incandescenza 

   Faretti alogeni 

  Lampade Industriali 

Schermate    Si    No 

Schermate    Si    No 

Schermati    Si    No 

Schermate    Si    No 
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AERAZIONE 

NATURALE   Si       No   Finestre         Oblò Dimensioni m. varie 

ARTIFICIALE   Si       No   Ventole        Aspiratori Note 

MICROCLIMA TERMICO 

  Radiatori in Alluminio/Ghisa 

  Pompe di calore 

   Termoconvettori 

     Convettori aria calda 

Alimentati a: 

  Gasolio    GPL           Corrente elettrica 

  Metano    Olio Pesante 

 

NOTE 

La scuola è servita da un impianto di riscaldamento centralizzato  con corpi scaldanti in  ghisa. 

L’illuminazione e l’aerazione dei locali avviene naturalmente attraverso le numerose aperture presenti in ogni ambiente, integrata 

artificialmente dalle plafoniere al LED. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Manutenzione periodica dei corpi scaldanti e degli infissi. 

• Applicazione di vetro-camera alle finestre per il risparmio energetico. 

VIDEOTERMINALI 

Tipo di Rischio: 

 
Disturbi visivi: pesantezza, bruciore, arrossamento oculare, deficit della messa a fuoco, visus annebbiato 
Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare ed affaticamento 
Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione e alterazione dell’umore 
Disturbi da raggi e radiazioni 
 
Premessa 
 
Misure generali di prevenzione e protezione 

- Fornire adeguata informazione e formazione inerente le misure da applicarsi al posto di lavoro, le modalità di svolgimento 

dell’attività, la protezione degli occhi e della vista. 

- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore 

consecutive giornaliere (e/o 20 ore/settimanali), dedotte le pause dovute per legge durante l’intero arco della settimana, o comunque 

esame amnestico da parte del Medico Competente. 

- Per gli addetti videoterminalisti, disporre una postazione di lavoro con i seguenti requisiti: 
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- Piano di lavoro munito di supporto per documenti regolabile. 

 

Prescrizioni igienico - ambientali (CEE n° 90/270): 

- Miglioramento dell’illuminazione generale e specifica atta a garantire un contrasto appropriato tra schermo e ambiente, 

tenendo conto del numero di ore giornaliere e del tipo di elaborazione; 

- L’elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere 

 

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuale: 

SCHERMO 

Gli schermi delle unità VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche mediante impiego di filtri addizionali 

in vetro ottico. 

I filtri devono essere muniti di doppio film protettivo (coating) e con effetto barriera alle radiazioni elettromagnetiche, pari 

all’80% in uno spettro di energia emessa da 0 a 20 KeV, e alle radiazioni a bassa frequenza VLF e ELF. 

POSTO DI LAVORO 

La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell'operatore siano parallele al 

pavimento e l'angolo avambraccio - braccio sia compreso tra 70° e 90°; lo schermo deve essere collocato a circa 90 - 110 cm da 

terra (distanza pavimento - centro video) e ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore. 

Se richiesto dal lavoratore, il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40x30 cm, con inclinazione regolabile 

ed altezza variabile fino a 15 cm. 

 

ILLUMINAZIONE 

L'illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità, e distribuzione delle sorgenti luminose, alla natura del 

lavoro; può essere assicurata una illuminazione localizzata da integrarsi con quella generale. 

L'illuminazione generale del posto di lavoro da garantire è compresa tra 300 e 400 lux, la luminanza tra schermo, documento, fondo 

e tavolo deve essere compresa nei seguenti limiti: schermo - foglio 1:3 (massimo 1:10), schermo - tavolo 1:5, schermo - fondo 1:15, 

foglio - fondo 1:1. 

SITUAZIONE OSSERVATA 

SCHEDA VIDEOTERMINALI 

MARCHIO “CE”   Presente   Non Presente 

FINESTRE   0° Rispetto al monitor                     90° Rispetto al monitor 

ILLUMINAZIONE GENERALE 

  Non Sufficiente 

  Sufficiente 

  Buona 

  Non Schermata 

  Schermata 

LUCE ARTIFICIALE 
  Plafoniera Neon 

  Lampada Incandescenza 

  Non Schermata 

  Schermata 

ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA   Presente   Non Presente 

LEGGIO   Presente   Non Presente 

POGGIAPIEDI   Presente   Non Presente 

PARETI   Chiare        Scure        Riflettenti         Non Riflettenti 
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SPAZIO DI LAVORO   Non Sufficiente     Sufficiente     Ampio 

PIANO DI LAVORO   Non Sufficiente     Sufficiente     Ampio 

VIDEO  Schermato     Bassa Emissione    Non Schermato   CE 

SEDILE 
 Fisso 

   Regolabile in H 

  Regolabile in I 

  Regolabile in H e I 

COLLEGAMENTI ELETTRICI   Inadeguati   Dedicati 

TEMPO DI LAVORO PER ADDETTO   Maggiore 4 h gg.   Minore 4 h gg. 

 

Nell’istituto vi sono aule dotate di postazioni VDT utilizzate dagli alunni per l’attività didattica (aule informatiche, aula multimediale 

ecc.). In tutte le aule sono presenti attrezzature e con VDT di nuova  generazione. In alcuni uffici di segreteria vi sono addetti che 

lavorano  oltre quattro ore giornaliere, in altri uffici tale valore non viene superato. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità in particolare le postazioni della segreteria (vedi Premessa “Misure 

generali di prevenzione e protezione”). 

• Sottoporre a visita medica periodica (medico competente) gli addetti degli Uffici che lavorano oltre 4 ore giornaliere. 

 

RISCHIO CHIMICO 

Tipo di Rischio 

Intossicazioni, ustioni, infezioni, malattie 

Principali norme di sicurezza  
Le principali norme di sicurezza da rispettare nei laboratori chimici sono le seguenti:  

14. Le porte dei laboratori devono essere apribili verso l'esterno  
15. Gli ingressi e le uscite, comprese quelle di sicurezza, devono essere facilmente accessibili ed adeguatamente segnalate 

ed i corridoi devono essere lasciati sgombri.  
16. Le zone pericolose devono essere segnalate opportunamente.  
17. Tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alla classificazione di rischio antideflagrante dei locali o strutture (per es. 

le cappe).  
18. Tutti gli apparati elettrici devono avere il collegamento elettrico a terra.  
19. I cavi elettrici (compresi quelli di alimentazione delle apparecchiature di laboratorio mobili), devono essere sempre 

adeguatamente protetti .  
20. Gli estintori di incendio devono essere bene in vista e facilmente raggiungibili.  
21. Ogni laboratorio deve disporre di doccia di emergenza e di docce oculari facilmente raggiungibili.  
22. I Dispositivi di Protezione Individuale necessari devono essere sempre disponibili e facilmente accessibili.  
23. La cassetta di pronto soccorso deve trovarsi in un luogo bene in vista e deve essere sempre completa del necessario 

materiale di primo intervento. (vedi ...)  
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24. Ogni locale deve essere bene aerato.  
25. Le cappe da laboratorio devono essere adeguate al tipo di operazioni che si svolgono e devono essere chiaramente 

indicate su ognuna di esse le operazioni per le quali sono utilizzabili (uso di solventi, manipolazione di sostanze tossiche 
ecc.).  

26. Su ogni apparecchio telefonico devono essere indicati i numeri dell'AMBULANZA, dei VIGILI DEL FUOCO e del CENTRO 
ANTIVELENI.  

 

Norme elementari per la prevenzione degli infortuni  
Coloro che usano un comportamento inadeguato in laboratorio non mettono a repentaglio solo la propria salute, ma anche quella 
degli altri.  
Accesso ai laboratori.  
L'accesso ai laboratori è consentito solo ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti dei laboratori, agli Assistenti Tecnici e i Collaboratori 
Scolastici in organico nel laboratorio, agli studenti negli orari di svolgimento delle esercitazioni didattiche: tutte le altre persone che 
desiderano accedere ai laboratori devono espressamente essere autorizzate dal Preside o dal Responsabile di Reparto.  
Tutte le persone autorizzate a frequentare i laboratori devono portare in vista un cartellino di riconoscimento rilasciato dalla 
Direzione dell'Istituto. Sul cartellino di riconoscimento insieme ad una fotografia devono essere indicati: nome, cognome e qualifica e 
per gli studenti l'indicazione della classe di appartenenza.  
Non bisogna mai lavorare da soli in laboratorio, gli incidenti accadono senza preavviso e possono risultare fatali in mancanza di un 
soccorso immediato.  
Comportamento in laboratorio  

18. È proibito agli studenti accedere al laboratorio in assenza dell'insegnante o del personale preposto.  
19. In laboratorio sono assolutamente proibiti scherzi di qualsiasi genere.  
20. In laboratorio è assolutamente vietato bere, mangiare, fumare.  
21. Nei laboratori e nei corridoi adiacenti non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte.  
22. Sono proibiti tutti gli esperimenti non autorizzati o che non siano stati espressamente descritti e illustrati dall'insegnante.  
23. Non sedersi o sdraiarsi mai sui banchi di lavoro.  
24. I pavimenti ed i passaggi tra i banchi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e tutte le vie di fuga devono essere sempre 

tenuti sgombri, i cassetti e gli armadietti dei banchi devono essere tenuti chiusi (borse, libri abiti ombrelli ecc. devono 
essere lasciati negli appositi spazi al di fuori del laboratorio);  

25. sedie e sgabelli devono essere allontanate dal laboratorio durante l'esecuzione delle esercitazioni, (il loro uso è consentito 
solo nelle sale bilance, e in appositi locali destinati solo all'uso di personal computer e alla stesura delle relazioni).  

26. In laboratorio non si può accedere senza camice. L’allievo sprovvisto non potrà essere autorizzato a svolgere alcuna 
esercitazione, potrà invece essere impegnato dall'insegnante in altra attività didattica. Ogni qual volta  l'alunno dimentica di 
portare il camice per le esercitazioni di laboratorio programmate, sarà annotato dall'insegnante sul registro di classe, in 
modo che  se ne possa tenere conto da un punto di vista disciplinare in caso di comportamento abitudinario.  

27. (I camici devono essere bonificati, lavati o sostituiti frequentemente e, comunque, ogni volta che si verifichino 
contaminazioni con sostanze pericolose).  

28. Gli alunni devono sempre indossare,  nelle ore di laboratorio, gli occhiali ed i guanti di sicurezza messi a loro disposizione 
dalla Scuola, usarli e conservarli con le opportune precauzioni perché siano sempre efficienti e funzionali.  

29. Gli alunni devono utilizzare tutti i necessari mezzi di protezione individuale e collettivi indicati dall'insegnante per la 
specifica esercitazione.  

30. Non usare lenti a contatto nel laboratorio, ma solo occhiali.  
31. I capelli lunghi devono essere tenuti raccolti e gli abiti devono essere ben allacciati.  
32. I laboratori chimici ed i banchi di lavoro devono essere sempre ordinati e puliti, per diminuire il rischio di incidenti.  
33. Usare gli appositi contenitori per smaltire gli oggetti di vetro rotti.  
34. Non gettare mai scarti solidi negli scarichi dei lavelli.  
35. Segnalare immediatamente agli insegnanti ogni incidente che si verifica, anche se di lieve entità e se non ha comportato 

infortuni.  
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

Nell’istituto sono presenti i seguenti laboratori di chimica: n. 1 Lab. di Chimica Generale ed Inorganica (Biennio) , n. 1 lab. di Analisi 

Chimica (Triennio), n. 1 Lab. d Controllo Chimico degli Alimenti, n. 1 Lab. Analisi  Strumentale, n.1 lab. di Preparazione Reagenti,  n. 

1 lab. di Microbiologia, n. 1 Lab. di Chimica Organica e n. 1 Deposito. N. 1 Laboratorio Mobile (Camper Attrezzato).   

 

GLI AMBIENTI CHE OSPITANO SUDDETTI LABORATORI SONO ATTUALMENTE INIBITI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO 

SISMICO, AD ECCEZIONE DEL LAB. DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (BIENNIO). 
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Nei laboratori vengono utilizzati, per le esercitazioni, reagenti solidi, liquidi  e gassosi. Le sostanze presenti possiedono  una scheda 

contenente le informazioni indicate nella Tab. 1. 

Tab. 1 

SCHEDA DI SICUREZZA SOSTANZA 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUI PREPARATI 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

5. MISURE ANTINCENDIO 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

9. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

12. INDICAZIONE SULL’ECOLOGIA 

13. CONSIDERAZIONE SULLO SMALTIMENTO 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

15. NORMATIVE  

16. ALTRE INFORMAZIONI 

 

LABORATORIO CHIMICA GENERALE ED INORGANICA (Biennio ) 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETRICO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi metallici 

Alimentazione   Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si     No Canaline in metallo 

Parzialmente adeguato   Si       No   

 ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO  

Scheda sicurezza sostanze    Si      No Utilizzate solo per esercitazioni 

Cappa di aspirazione     Si      No Catenine di sospensione ossidate 

Presenza di Reagenti Scaduti.    Si       No Altro 

Presenza di Armadi 
Infiammabili 

   Si      No Armadi in legno 

Presenza di sostanze in 
pressione 

   Si      No Altro 

Presenza di sostanze 
infiammabili 

   Si      No Altro 
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Presenza di sostanze 
radioattive 

  Si      No Altro 

Smaltimento rifiuti speciali     Si      No Altro 

Fornitura gas per le 
esercitazioni 

Bombole     

Presenza di Cassetta di pronto 
soccorso 

   Si      No Altro 

Presenza di docce oculari   Si      No Altro 

Sono presenti i D.P.I.    Si       No Altro 

I piani di lavoro sono dotati di 
margini antidebordamento 

   Si      No Altro 

Protezione delle pareti  con 
rivestimento fino a 2,00 m 

   Si       No Altro 

Impianto idraulico     Si      No Da revisionare 

Luoghi di deposito delle 
cartelle durante le eserc. 

   Si      No Altro 

Presenza di Estintori    Si      No n. 2  in CO2 da Kg 5 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

 interno         esterno 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 6  

 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Sostituzione catenine di sospensione alle cappe di aspirazione 

• Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, occhiali di sicurezza). 

• Sostituire gli armadi in legno con quelli  metallici 

• Mettere a norma l’impianto elettrico 

• Revisionare l’impianto idraulico 

• Installare docce oculari 

• Installare impianto esterno per la fornitura del gas 

• Dotare il laboratorio di armadi metallici per la custodia delle cartelle, ecc. 
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• Applicazione piastrelle protettive alle pareti fino a 2,00 mt di altezza 

• Effettuare la pulizia periodica degli ambienti  

• Dotare il laboratorio di n. 1 estintore in polvere da  Kg 6 

 

RISCHIO AMIANTO 

Tipo di Rischio 

Asbestosi, effetti cancerogeni. 

 
Analisi del rischio 
Caratteristiche 
E’ costituito da fibre sostanzialmente dotate di incombustibilità, di resistenza alle alte temperature, all'usura, all'aggressione delle 
sostanze chimiche, alla trazione, facilmente filabili, estremamente flessibili, dotate di potere assorbente. 
Assorbimento  
L’incorporazione dell’amianto avviene per via respiratoria. 
Tossicità 

L'amianto può causare: 

1) la produzione di una malattia respiratoria polmonare, fortemente invalidante, (fibrosi polmonare) denominata asbestosi, 

conseguente all'accumulo di fibre nel polmone.  

2) un effetto cancerogeno: 

Valore limite 

Il valore limite di soglia proposto dalla ACGIH per tutti i tipi di amianto è 0,2 ff/cc (A1). 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

• Non è stata riscontrata la presenza di amianto all’interno dell’istituto.  

 

IMPIANTO ELETTRICO 

 
Tipo di Rischio 

I rischi da corrente dipendono da: 

1. intensità della corrente elettrica; 
2. resistenza elettrica del corpo umano; 
3. tensione della corrente elettrica; 
4. frequenza della corrente elettrica; 
5. tempo di contatto; 
6. tragitto della corrente elettrica. 

1. Pericolo: - corrente alternata maggiore di 30 mA; 

   - corrente continua maggiore di 60 mA; 

 Morte: - corrente alternata maggiore di 60 mA; 

   - corrente continua maggiore di 120 mA 

(a parità di voltaggio la corrente alternata ha una pericolosità di circa il doppio di quella continua); 

2. La resistenza elettrica del corpo dipende da: 

fattore biologico (mezzo interno: 600 - 800 Ohms e cute: variabile); 
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fattore fisico (pressione, durata del contatto, estensione); 

natura del contatto con la terra (condizioni del suolo: asciutto o bagnato, tipo di calzatura); 

3. - per la bassa tensione la corrente alternata è più pericolosa della continua; 

- per l’alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno l’identica pericolosità; 

4. gli effetti della corrente diminuiscono con l’aumentare della frequenza; 

con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni; 

con frequenze tra 50 e 105 Hz si hanno lievi danni; 

con frequenze maggiori di 105  Hz non si hanno danni; 

da 20000 Hz in poi si ha solo l’effetto termico; 

5. - tempo di contatto breve: fibrillazione muscolare; 

- tempo di contatto lungo: tetanizzazione dei muscoli respiratori ed ustione; 

6. tragitto più pericoloso: cuore e centri bulbari; 

punti di contatto più pericolosi: 

mano destra e mano sinistra; 

mano e piede; 

testa e piede 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08 (ora D. Lgs. 81/08)  Acquisita        Non Acquisita 

Progetto   Necessita   Non Necessita   Visionato          Non Visionato 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si      No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato    Si       No  Da revisionare in alcuni reparti 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI TERRA SCARICHE ATMOSFERICHE 
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Generale           Si    No 

Di Settore          Si    No 

Utenze Segnalate      Si    No 

Chiuso Sottochiave    Si    No 

Protezione contro 

 i contatti diretti          Si    No 

Protezione contro i 

contatti indiretti          Si    No 

Protezione  sovracorrenti  

e  cortocircuiti            Si    No 

Protezione termica    Si    No 

Presente                       Si    No 

Pozzetti Segnalati         Si    No 

Pozzetti Ispezionabili    Si    No 

Presente     Si    No 

Non necessita      

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 
E’ presente nell’Istituto un quadro elettrico generale. Nei vari piani esistono dei quadri elettrici di settori ma non è presente la 
segnaletica di sicurezza prevista (obbligo/pericolo/divieto). L’impianto elettrico all’interno della scuola è stato revisionato ma non 
risulta acquisito il certificato di conformità. Esiste l’impianto per la protezione dalle scariche elettriche ma non risulta essere stato 
sottoposto a verifiche periodiche (DPR 462/2001). 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 6  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare l’impianto elettrico dell’intera scuola alla Legge 1° marzo 1968, n.186, alla DM 37/08 ed alle Norme CEI e munirsi di 

certificazione di conformità. Per gli impianti dei singoli reparti vedere rischio specifico laboratori. 

• Dotare  tutti i quadri elettrici di settore di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 493/96. 

• Effettuare la denuncia dell’impianto di messa a terra all’ex ISPESL  (ora INAIL). 

• Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente dell’impianto di messa a terra. 

• Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuate. 

• Le prolunghe devono essere protette contro lo schiacciamento. 

• Eventuali cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline. 

• Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su appositi registri o schede. 

• Effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di protezione delle scariche elettriche 

• Revisionare l’impianto elettrico all’interno delle aule per prese ed interruttori. 
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 SITUAZIONE OSSERVATA 

LABORATORIO MISURE ELETTRICHE 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita   Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita   Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato   Si       No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato    Si       No  Adeguamenti per le nuove installazioni. 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 

MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E PORTATILI 

        

Tappeti e Pedane              

Isolanti                               Si    No 

Protezione Contro             Sovratensione                   
 Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi                     Si    No 

Protezione  Sovracorrenti  

e  Cortocircuiti                    Si   No 

Protezione Contro 

Contatti Diretti 

 Ed Indiretti                        Si   No 

Alternatore                 Si    No 

Dinamo                      Si    No 

Trasformatore            Si    No 

Motori Asincrono        Si    No 

Banchi Di Lavoro       Si    No 

Strumenti di  

Misura                     Si    No 

Reostati                   Si    No 

Capacita,  

Induttanze               Si    No 

Ponti                        Si    No 

TA e TV                   Si    No 

Amperometri            Si    No 

Voltmetri                  Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

 interno         esterno 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Sostituire i cavi di connessione delle macchine. 
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• Sostituire gli strumenti di misura non funzionanti ed obsoleti. 

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine e attrezzature.  

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, pedana isolante, trasformatore di sicurezza , indumenti da 

lavoro). 

• Dotare il laboratorio del certificato di collaudo delle macchine presenti. 

 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita   Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita   Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si       No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato   Si       No  ADEGUAMENTI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E PORTATILI    

Tappeti E Pedane              

Isolanti                               Si    No 

Protezione Contro             

Sovratensione                   Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi                     Si    No 

Protezione Contro Sovracorrenti  

E  Cortocircuiti                   Si    No 

Protezione Contro Contatti Diretti 

 Ed Indiretti                        Si    No 

Banchi Di Lavoro       Si    No  

Bobinatrici                  Si    No 

Motori e 

Trasformatori             Si    No 

 

 

Apparecchiature  

Elettriche                 Si    No 

PLC                         Si    No 

Attrezzerie e  

Materiale  

D’installazione         Si    No 

Bobinatrice                  Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e l’isolamento degli attrezzi utilizzati prima di iniziare il lavoro. 

• Controllare la corretta messa a terra delle singole postazioni di lavoro 

• Verificare la protezione delle postazioni di lavoro con la presenza di Interruttori Magnetotermici  Differenziali  

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

LABORATORIO T.D.P. 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  Acquisita   Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita   Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si       No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato    Si        No  ADEGUAMENTI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E PORTATILI 

Tappeti E Pedane              

Isolanti                               Si    No 

Protezione Contro             

Sovratensione                   Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi                     Si    No 

Protezione Contro Sovracorrenti  

E  Cortocircuiti                   Si    No 

Protezione Contro Contatti Diretti 

 Ed Indiretti                        Si    No 

Banchi Di Lavoro       Si    No  

Bobinatrici                  Si    No 

Motori e 

Trasformatori             Si    No 

 

 

Apparecchiature  

Elettriche                 Si    No 

PLC                         Si    No 

Attrezzerie e  

Materiale  

D’installazione         Si    No 

Bobinatrice                  Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 
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Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e l’isolamento degli attrezzi utilizzati prima di iniziare il lavoro. 

• Controllare la corretta messa a terra delle singole postazioni di lavoro 

• Verificare la protezione delle postazioni di lavoro con la presenza di Interruttori Magnetotermici  Differenziali  

 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08 oggi D.lgs. 81/08  Acquisita   Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita   Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V              Trifase 380 V 

Adeguato    Si       No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato   Si       No  Altro 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E PORTATILI 

Protezione cont ro             

Sovratensione                    Si    No 

Protezione contro              

Sovraccarichi                     Si    No 

Protezione  sovracorrenti  

e  cortocircuiti                    Si    No 

Macchine    

Pendolo di Sciarpy  

                                  Si    No 

Macchina Universale di 

Compressione e Trazione 

                                   Si    No 

Attrezzature 

da Lavoro              Si    No 
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Protezione contro contatti diretti 

 ed indiretti                         Si    No 

 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

Note: Nel laboratorio è stata realizzata una parete divisoria in muratura di mattoni forati, spessore 20 cm circa, alta oltre 

7,00 mt,  non conforme alle normative sismiche: D.M. 16.01.1996 sezione C.6.4 e O.P.C.M. 20.03.2003 sezione 4.9 , in quanto 

non dotata di idonee nervature (sono stati realizzati pilastrini 30x30 di mattoni forati) e non ancorata alla struttura 

superiore. Assenza di collaudo statico.   

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Elevata 3 * 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 9  

*  Dovuto al  rischio sismico 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare la parete divisoria, riportata nelle note, alle normative sismiche.  

• Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti ed attenersi a quanto vi è riportato. 

• Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti , occhiali di sicurezza, mascherine, indumenti da lavoro). 

• Leggere attentamente la segnaletica prima di utilizzare le macchine e tenersi alla distanza di sicurezza. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  oggi D.lgs. 81/08 
 Acquisita    Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita   Acquisito           Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica     Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato    Si       No Altro 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 
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Parzialmente adeguato    Si       No Adeguamenti per le nuove installazioni. 

MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E PORTATILI 

Tappeti e pedane              

Isolanti                               Si    No 

Protezione cont ro             

Sovratensione                    Si    No 

Protezione contro              

Sovraccarichi                     Si    No 

Protezione  sovracorrenti  

e  cortocircuiti                    Si    No 

Protezione contro contatti diretti 

 ed indiretti                         Si    No 

Torni                           Si    No 

Trapani a                 

Colonna                     Si    No 

Molatrici                     Si    No 

Segatrici                    Si    No 

Cesoie A 

Ghigliottina                 Si    No 

Fresatrici                    Si    No 

Isola di Lavoro  

Automatizzata            Si    No 

Attrezzature 

da Lavoro              Si    No 

Compressori          Si    No 

Saldatrici                Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

Macchine: 

• Identificazione parti macchine                                     scarso         sufficiente          buono 

• Installazione macchine                                                scarso         sufficiente          buono 

• Analisi zone operative                                                 scarso         sufficiente          buono 

• Organi di comando                                                      scarso         sufficiente          buono 

• Mezzi di protezione                                                     scarso          sufficiente          buono 

Ambiente 

• Microclima                                                                   scarso         sufficiente          buono 

• Rumore                                                                      scarso          sufficiente          buono 

• Illuminazione                                                               scarso         sufficiente          buono 

Note: Nel laboratorio è stata realizzata una parete divisoria in muratura di mattoni forati, spessore 20 cm circa, alta oltre 

7,00 mt,  non conforme alle normative sismiche: D.M. 16.01.1996 sezione C.6.4 e O.P.C.M. 20.03.2003 sezione 4.9 , in quanto 

non dotata di idonee nervature (sono stati realizzati pilastrini 30x30 di mattoni forati) e non ancorata alla struttura 

superiore. Di tale lavoro non è ancora pervenuto il collaudo statico. 

Le macchine sono vecchie ed andrebbero revisionate e messe a norma, con sistemi di protezione più adeguati.   

Durante le giornate di pioggia vi sono delle copiose infiltrazioni di acqua che potrebbero causare gravi danni, visto che le 

macchine utensili sono alimentate con tensione di 380 V. 

Occorre un intervento immediato per la sistemazione del tetto di copertura, anche per tutto il corridoio e anche per il locale 

adiacente adibito ad auditorium (attualmente reso inagibile). 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Elevata 3 * 

ENTITÀ DEL DANNO Grave       3 

RISCHIO 9  

*  Dovuto al  rischio sismico 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare la parete divisoria, riportata nelle note, alle normative sismiche.  

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine utensili. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti , mascherine, occhiali di sicurezza, indumenti ). 

• Controllare l’integrità  degli  schermi  protettivi delle macchine. 

• Controllare che le macchine in caso di sospensione dell’energia siano spente.  

 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

LABORATORIO  DI FISICA (SECONDO PIANO AULA 40) 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità DM 37/08  oggi D.lgs. 81/08  Acquisita  Non Acquisita 

Collaudo delle macchine   Necessita   Non Necessita  Acquisito          Non Acquisito 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia           In canaline esterne          In tubi metallici 

Alimentazione Cabina Elettrica     Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato     Si    No Canaline in tubi metallici 

In fase di adeguamento    Si       No Altro 

Parzialmente adeguato  Si         No  Altro 
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MACCHINE ED APPARECCHI 

PROTEZIONE ELETTRICA DEL REPARTO 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE AD 

INSTALLAZIONE FISSA 
MACCHINE ED APPARECCHIATURE  

MOBILI E  PORTATILI 

Tappeti e Pedane              

Isolanti                              Si     No 

Protezione Contro             

Sovratensione                    Si    No 

Protezione Contro              

Sovraccarichi                     Si    No 

Protezione  Sovracorrenti  

E  Cortocircuiti                   Si    No 

Protezione contro 

contatti diretti 

 ed Indiretti                         Si      No 

Banchi di lavoro         Si    No 

Macchine per  

circuiti stampati         Si     No   

Attrezzerie  

da lavoro                 Si    No 

Apparecchiature  

di misura                  Si    No 

Alimentatori             Si    No 

Macchina per          

Circuiti stampati      Si    No 

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente               Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Elevata 3 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 9  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

•  Adeguare l’impianto elettrico  alla Legge 1° marzo 1968, n.186, alla DM 37/08 ed alle Norme CEI e munirsi di certificazione di 

conformità.  

• Dotare il laboratorio di una porta antipanico apribile verso l’esterno con larghezza minimo 1,20 mt. 

• Adeguare i banchi di lavoro alla norme di sicurezza di cui al primo punto 

• Verificare la protezione delle postazioni di lavoro con la presenza di Interruttori Magnetotermici  Differenziali  

• Dotare le postazioni di lavoro di sedie ergonomiche 

• Effettuare periodicamente la pulizia e l’igiene del locale 

 

RISCHIO RADON 

Prevedere la misurazione periodica dei gas  naturali nelle aule al piano seminterrato, a causa del lento ricambio di aria. 

RISCHIO MOBBING 

Adottare tutte le misure affinché venga contrastato l’insorgere del fenomeno di mobbing, sotto i due aspetti: 
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3) stress da ambiente fisico per la presenza di Radon ( vedi Rischio Radon); 

4) stress derivante da atteggiamenti vessatori, tendenti all’emarginazione e allo smarrimento psicologico di qualsiasi 

lavoratore all’interno della scuola.  

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 

Tipo di Rischio 

Stress termico 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

La scuola è dotata di un impianto di riscaldamento centralizzato con n. 3 bruciatori e rispettive caldaie a metano, ubicati in appositi 

locali all’uopo destinati. 

In occasione dei sopralluoghi è stato possibile accedere all’interno del vano caldaia, e sono state rilevate le seguenti criticità. 

• la caldaia presenta anomalie nel quadro elettrico generale: l’avviamento della stessa avviene frequentemente con l’intervento 

manuale di un operatore scolastico 

• assenza di illuminazione di emergenza 

• la porta è priva di sistema di autochiusura  

• assenza di adeguata segnaletica di sicurezza esterna indicante i pericoli/obblighi e divieti (segnaletica conforme al D.Lgs. 

493/96) 

• si richiamano gli obblighi di manutenzione e controllo degli apparecchi, degli impianti e dei luoghi di installazione secondo la 

legislazione vigente 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 3 

RISCHIO 6  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Dotare i locali caldaia di illuminazione di emergenza. 

• Installare sulle porte sistemi di autochiusura delle stesse. 

• Apporre all’esterno del locale caldaia un adeguata segnaletica di sicurezza indicante i pericoli/obblighi e divieti (segnaletica 

conforme al D.Lgs. 493/96). 

• Richiamare l’Ente proprietario agli obblighi di manutenzione e controllo degli apparecchi, degli impianti e dei luoghi di 

installazione secondo la legislazione vigente 
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RISCHIO INCENDIO 

Tipo di Rischio 

Ustioni, soffocamento, ematomi o fratture per caduta 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

INCENDIO 

N° MASSIMO PERSONE: 442 

SOGGETTA A RILASCIO DEL C.P.I.     Si       No 

VIE DI ESODO 

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

INTERRATO SI IDONEA   Si         No   Si         No 

TERRA SI IDONEA  Si         No  Si         No 

PRIMO SI IDONEA  Si         No  Si         No 

SECONDO SI  IDONEA   Si         No   Si         No 

LABORATORI SI IDONEA   Si         No   Si         No 

PALESTRA SI IDONEA   Si         No   Si         No 

 

SCALE 

LIVELLI COLLEGATI IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA LARGHEZZA SEGNALETICA 
ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

2° P – P.T. 
SCALE PRINCIPALI A E B 
(INIBITE PER LAVORI) 

   

TUTTI I LIVELLI    SCALA PRINCIPALE C 3,20  MT  PRESENTE  PRESENTE 

2° P – P.T.  SCALE ANTINCENDIO D, E ED F           1,20 MT NON PRESENTE NON PRESENTE 

 

USCITE DI SICUREZZA 

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

TERRA SI IDONEA   Si       No   Si       No 

PRIMO SI IDONEA   Si       No  Si       No 
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SECONDO SI  IDONEA   Si      No   Si       No 

SEMINTERRATO SI IDONEA   Si       No   Si       No 

Le uscite di sicurezza necessitano di adeguata  segnaletica . 

 

 

ESTINTORI (in dotazione compresi quelli per ambienti oggetto di interventi edili) 

PIANO NUMERO 
MEZZO 

ESTINGUENTE 
CAPACITÀ 

ESTINGUENTE POSIZIONE SEGNALETICA 
ULTIMA 

VERIFICA 

PIANO 

SEMINTERRATO 
12 CO2 5 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO 

SEMINTERRATO 
15 POLVERE 6 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO 

SEMINTERRATO 

(LAB. MOBILE) 

1 CO2 2 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO TERRA  8 CO2 5 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO TERRA 15 POLVERE 6 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO PRIMO 5 CO2 2 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO PRIMO 5 POLVERE 6 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO SECONDO 4 CO2 2 KG  A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO SECONDO 4 POLVERE 6 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

PIANO SECONDO 

(B11) 

2 POLVERE 6 KG A PARETE PRESENTE Ottobre 2023 

 

IDRANTI 

PIANO NUMERO TIPO 
CONTROLLO 

PERIODICO 
SEGNALETICA 

ULTIMA 

VERIFICA 

SEMINTERRATO 0 /// /// 
 Nota: sono presenti i 

cassetti privi di 
manichette 

/// 

TERRA 3 Manichette antincendio  NO Non Presente Non Presente 

PRIMO 4 Manichette antincendio  NO Non Presente Non Presente 

SECONDO 4 Manichette antincendio  NO Non Presente Non Presente 

B11 3 Manichette antincendio  NO Non Presente Non Presente 
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La scuola  è dotata di n. 2 sistemi d’idranti nel piazzale esterno della scuola, con attacco esterno direttamente dai mezzi dei VV.FF..   

 

NOTE 

Ai fini della prevenzione incendi si rileva che: 

 La scuola rientra nella classificazione di “Tipo 2” (Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 

persone) - DM 26 agosto 1992 ; 

 La capienza delle aule è in media di 25 unità; 

 Le porte delle aule immettono direttamente nei corridoi dei vari livelli, di dimensioni idonee per le vie di esodo; 

 All’esterno dell’edificio sono installate le cisterne ed il gruppo pompe dell’impianto antincendio (non collaudate e 

consegnate); 

 all’esterno dell’edificio, in posizione facilmente raggiungibile, è ubicato l’attacco dei VV.F. UNI 70 per il servizio 

antincendio davanti all’ingresso principale. 

 E’ presente un impianto di diffusione sonora (campanella); 

 Non è presente un impianto di altoparlanti ; 

 Gli estintori vengono revisionati semestralmente da ditta esterna (ultima verifica settembre 2022) 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta  2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

• Integrare il  sistema di  idranti nella scuola. Predisporre un impianto in prossimità dell’ingresso principale, dove indicato in 

planimetria.  

• Attenersi alle indicazioni impartite dai VV.FF. 

• Installare idonea segnaletica di Sicurezza  nelle zone mancanti, conforme al D.Lgs. 493/96 ora D.Lgs 81/08. 

• Verificare periodicamente l’impianto antincendio. 

• Verifica periodica dell’impianto elettrico di sicurezza. 

• Predisporre un apposito registro dove vengono annotate le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, 

dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo ecc. 

• Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M. 26 agosto 1992 (piano di emergenza, prove di evacuazione, vie di uscita 

sgombre da qualsiasi materiale, divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle aperture). 
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CARTELLE DI RISCHIO 
 

 

MANSIONE Addetto alla Segreteria 

DESCRIZIONE  
Lavoro d’ufficio (disbrigo pratiche, elaborazione dati, utilizzo del 
videoterminale, invio e ricezione fax, ecc..) 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale 

RISCHI COMUNI 
Servizi Igienici, Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio 
Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Nessuno 

 
 

MANSIONE Collaboratore Scolastico 

DESCRIZIONE  
Presidia il piano prestando attenzione ai movimenti degli alunni;  porta 
comunicazioni, circolari, lettere ecc.. 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Fattori Ambientali 

RISCHI COMUNI 
Servizi Igienici, Illuminazione, Scale, Impianto Elettrico, Impianto di 
Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Guanti e mascherine per l’utilizzo di sostanze detergenti nei servizi igienici 

 

MANSIONE Custode 

DESCRIZIONE  Controlli chiusura apertura scuola 

RISCHI SPECIFICI Fattori Ambientali 

RISCHI COMUNI 
Microclima, Servizi Igienici, Illuminazione, Scale, Impianto Elettrico, Impianto 
di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Nessuno 

 
 

MANSIONE Docenti 

DESCRIZIONE  Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni) 

RISCHI SPECIFICI 

Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale (informatica), 
Rischio Chimico (lab. saldatura, fisica-chimica, elettronica), rischio  elet . (lab. 
elettrico , elettronico), Rischio macc. (lab. macc. utensile, meccatronica, 
elettrico)  

RISCHI COMUNI Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti, Camice (“rischio chimico” durante 
le esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive) 

 
 

MANSIONE Alunni 

DESCRIZIONE  Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni) 

RISCHI SPECIFICI 
Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale (informatica), 
Rischio Chimico (lab. saldatura, fisica-chimica, elettronica), rischio  elettr. (lab. 
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elettrico, elettronico), Rischio macch. (lab. macc. utensile, meccatronica, 
elettrico)  

RISCHI COMUNI Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti, Camice (“rischio chimico” durante 
le esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive  e saldatura) 

 
 

MANSIONE Assistente di Laboratorio 

DESCRIZIONE  Assistenza al corpo docenti durante le esercitazioni 

RISCHI SPECIFICI 

Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale (informatica), 
Rischio Chimico (lab. saldatura, fisica-chimica, elettronica), rischio  elettr. (lab. 
elettrico, elettronico), Rischio macch. (lab. macc. utensile, meccatronica, 
elettrico)  

RISCHI COMUNI Scale, Impianto Elettrico, Impianto di Riscaldamento, Rischio Incendio 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti, Camice (“rischio chimico” durante 
le esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive e saldatura) 

 
 

 

PIANO DI PRONTO SOCCORSO 
I parametri presi in considerazione per la preparazione del seguente piano sono stati:  

• tipo di infortunio o lesione più grave ipotizzabile nelle condizioni di lavoro; 

• ipotesi di intervento in emergenza per situazioni generiche non direttamente collegate all’attività lavorativa; 

• tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino e tempo di intervento di mezzi attrezzati di 

assistenza; 

• ipotesi di interventi in situazioni di emergenza. 

 

Gli infortuni tipici per il tipo di attività analizzata possono essere: 

• distorsioni 

• ferite lacero-contuse 

• contusioni 

 

L’attività si svolge nel comune di Vibo Valentia (VV). Il pronto soccorso più vicino è ubicato  a circa 1500 metri di strada; i 

Vigili del Fuoco sono insediati in viale Rosa distanti 2500 metri circa. Il tempo valutato per un automezzo comune per raggiungere 

detto pronto soccorso è di dieci minuti circa, tenendo conto di condizioni di traffico non ideali e della posizione della scuola. 

Il tempo di intervento (comprendendo anche quello di allertamento) di un’ambulanza in partenza dall’ospedale è stato 

stimato pari a 10/15 minuti. 

Il trasferimento di eventuali feriti leggeri al pronto soccorso non presenta particolari problemi sia nel caso venga 

effettuato con mezzi comuni che con l’ambulanza. 
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All’interno di ogni edificio scolastico deve essere conservata una cassetta di pronto soccorso contenente almeno: 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 

2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1) 

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

 

Il materiale di pronto soccorso deve essere oggetto di segnaletica appropriata.  

Infine, i numeri telefonici di emergenza (vigili del fuoco, pronto soccorso) scritti su un apposito cartello ben                               

visibile,  devono essere affissi in un  luogo noto a tutti. 

Identificare i lavoratori (in numero di due) addetti al pronto soccorso. 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Dotare le scuole di idonea cassetta di Pronto Soccorso conforme a quanto previsto dal D.M. 15/07/2003, n° 388. 

• Controllare periodicamente il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso. 

• Affiggere i numeri di pronto intervento nei pressi di ogni apparecchio telefonico (vedi allegato). 
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AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI 
 

INTERVENTO PERIODICITÀ 

Verifica della cassetta di Pronto Soccorso Mensile 

Verificare e mantenere le condizioni igienico-sanitarie dei servizi igienici Mensile/Giornaliera 

Verificare la dotazione igienico-sanitaria (mezzi per asciugarsi e detergersi) Mensile/Giornaliera 

Revisionare l’efficienza degli estintori Semestrale 

Pulizia plafoniere Annuale 

Richiesta della verifica dell’impianto elettrico di messa a terra alla ASL competente Biennale 

Manutenzione periodica di tutte le superfici Biennale 

 

PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO 
Sono riportati in sintesi le priorità degli adeguamenti da effettuare e che scaturiscono dalla valutazione dei rischi. 

I tempi di attuazione sono indicativi della gravosità del rischio riscontrato. Essi vanno specificati in relazione ai tempi necessari per la 

loro attuazione. 

FATTORI AMBIENTALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro. 

• Controllare  periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali. 

 

R = 4 

 

SERVIZI IGIENICI–ASSISTENZIALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Segnalare in modo adeguato i servizi igienici. 

• Dotare i servizi del materiali per detergersi ed asciugarsi e controllare periodicamente la presenza. 

• Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene e la pulizia dei locali. 

• Rifacimento degli infissi. 

R = 4 

 

SCALE 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 
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• Verificare il corretto funzionamento dell’impianto di sicurezza 

• Verificare periodicamente l’usura della bande antisdrucciolo 

• Effettuare la pulizia periodica 

 

 

R = 4 

 

SCAFFALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

Attenersi a quanto indicato nelle misure generali. 

 

R = 4 

 

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Manutenzione periodica dei corpi scaldanti e degli infissi. 

• Dotare la scuola di infissi con vetri  camera. 

 

R = 4 

 

VIDEOTERMINALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomicità (vedi Premessa “Misure generali di prevenzione e protezione”). 

 

R = 4 

 

RISCHIO  LAB. CHIMICA GEN. ED INORGANICA (Biennio) 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Sostituzione catenine di sospensione alle cappe di aspirazione 
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• Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti , mascherine, occhiali di sicurezza). 

• Sostituire gli armadi in legno con quelli  metallici 

• Mettere a norma l’impianto elettrico 

• Revisionare l’impianto idraulico 

• Installare docce oculari 

• Installare impianto esterno per la fornitura del gas 

• Dotare il laboratorio di armadi metallici per la custodia delle cartelle, ecc. 

• Applicazione piastrelle protettive alle pareti fino a 2,00 mt di altezza 

• Effettuare la pulizia periodica degli ambienti  

• Dotare il laboratorio di n. 1 estintore in polvere da  Kg 6 

 

R = 6 

 

 

RISCHIO AMIANTO 

Non è stata riscontrata la presenza di amianto nella scuola 

IMPIANTO ELETTRICO 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Adeguare l’impianto elettrico dell’intera scuola alla Legge 1° marzo 1968, n.186; alla DM 37/08 ed alle Norme CEI,  ovvero 

D.Lgs 81/08. 

• Verifica periodica dell’impianto contro le scariche atmosferiche. 

• Dotare i quadri elettrici di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 493/96. 

• Eliminare il materiale depositato nel sottoscala (scala C). 

• Effettuare la denuncia dell’impianto di messa a terra all’ISPESL. 

• Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente dell’impianto di terra. 

• Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuate. 

• Le prolunghe dei cavi devono essere protette contro lo schiacciamento. 

• I cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline. 

• Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su registri o schede. 
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R = 6 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Installare un estintore all’esterno del vano caldaia, a gasolio in prossimità della porta di accesso da 6 Kg a polvere classe 21A 

113 BC. 

• Dotare i locali caldaia di illuminazione di emergenza. 

• Installare sulle porte sistemi di autochiusura. 

• Apporre all’esterno del locale caldaia un adeguata segnaletica di sicurezza indicante i pericoli/obblighi e divieti (segnaletica 

conforme al D.Lgs. 493/96). 

• Revisione semestrale degli estintori. 

 

R = 6 

 

RISCHIO INCENDIO 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

• Attenersi alle indicazioni impartite dai VV.F. 

• Installare una idonea segnaletica di Sicurezza nelle zone mancanti, conforme al D.Lgs. 493/96. 

• Formazione ed informazione degli addetti all’utilizzo degli estintori (addetti antincendio). 

• Revisionare semestralmente gli estintori. 

• Verificare periodicamente l’impianto antincendio. 

• Predisporre un apposito registro dove annotare le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, dell’illuminazione di 

emergenza, delle vie di esodo. 

• Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M. 26 agosto 1992 (piano di emergenza, prove di evacuazione, vie di uscita 

sgombre da qualsiasi materiale, divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle aperture, ecc…). 

 

R = 6 
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RISCHIO LAB. MISURE ELETTICHE 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Sostituire i cavi di connessione delle macchine. 

• Sostituire gli strumenti di misura non funzionanti ed obsoleti. 

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine e attrezzature.  

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, pedana isolante, trasformatore di sicurezza , indumenti da 

lavoro). 

• Dotare il laboratorio del certificato di collaudo delle macchine presenti. 

 

R = 4 

 

RISCHIO LAB. SISTEMI AUTOMATICI 

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e l’isolamento degli attrezzi utilizzati prima di iniziare il lavoro. 

• Controllare la corretta messa a terra delle singole postazioni di lavoro 

• Verificare la protezione delle postazioni di lavoro con la presenza di Interruttori Magnetotermici  Differenziali  

 

R = 4 

 

RISCHIO LAB. T.D.P. 

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e l’isolamento degli attrezzi utilizzati prima di iniziare il lavoro. 

• Controllare la corretta messa a terra delle singole postazioni di lavoro 

• Verificare la protezione delle postazioni di lavoro con la presenza di Interruttori Magnetotermici  Differenziali  

 

R = 4 

 

RISCHIO   LAB.  TECNOLOGICO 

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare la parete divisoria, riportata nelle note, alle normative sismiche.  
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• Richiedere le schede di sicurezza dei prodotti ed attenersi a quanto vi è riportato. 

• Custodire all’interno del laboratorio una copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, occhiali di sicurezza, mascherine, indumenti da lavoro). 

• Leggere attentamente la segnaletica prima di utilizzare le macchine e tenersi alla distanza di sicurezza. 

 

R = 9 

 

RISCHIO LAB.  MACCHINE  UTENSILI 

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Adeguare la parete divisoria, riportata nelle note, alle normative sismiche.  

• Controllare/Verificare il buon funzionamento delle macchine utensili. 

• Dotare gli operatori dei dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, occhiali di sicurezza, indumenti da lavoro). 

• Controllare l’integrità  degli  schermi  protettivi delle macchine. 

• Controllare che le macchine in caso di sospensione dell’energia siano spente.  

 

R = 9 

 

RISCHIO PALESTRA 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Adeguare le pareti di cui alla nota alle normative sismiche 

• Controllare  periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali. 

• Manutenzione periodica  e verifica della stabilità degli attrezzi di lavoro. 

 

R  >  8 

 

4 < R < 8 

 

 2 < R < 3 

                 

          R = 1 

Azioni correttive indilazionabili 

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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STRESS DA LAVORO CORRELATO (ART. 28 Dlgs n. 81/2008) 

Per la valutazione del rischio da lavoro correlato, previsto dall’art. 28, nell’ambito della valutazione generale dei rischi, è stato seguito 

il seguente percorso: 

1. Valutazione oggettiva; 

2. Valutazione soggettiva; 

3. Analisi conclusiva dei dati e definizione dei livelli di rischio. 

La valutazione oggettiva si basa sull’applicazione periodica dei seguenti tre strumenti di indagine: 

1. Una griglia di raccolta di dati  oggettivi che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia”, fornisce una fotografia 

oggettiva della realtà scolastica. In riferimento ai dati oggettivi verranno esaminati i seguenti parametri:  Indici 

infortunistici, Assenze per malattia, Procedimenti e Sanzioni, Organizzazione dell’attività  del personale e pianificazione 

dei compiti, Rapporti Interpersonali al Lavoro, Orario di Lavoro.  

2. Una check list che indaga sulle possibili sorgenti di stress, indirizzata a  tutto il personale della Scuola: Dirigente, 

Personale Docente e  personale ATA; 

3. Uno specifico pacchetto formativo sul tema dei rischi da SL-C. 

Verrà costituito un gruppo di valutazione (GV) per la valutazione dei rischi SL-C. Tale gruppo sarà costituito da: Collaboratore del 

DS, il RSPP, il RLS. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
FATTORI AMBIENTALI 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 e S.M.I. 

SCALE 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) 

SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 e S.M.I. 

MICROCLIMA TERMICO E ILLUMINAZIONE 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 e S.M.I. 

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) 

IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 

LEGGE 1° marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 

impianti elettrici ed elettronici  

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 727 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva")  

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1986 (Approvazione di tabella UNI-CIG di cui alla legge 6.12.1971, n. 1083, sulla sicurezza 

d'impiego del gas combustibile - 8° gruppo)  

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti)  

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in 

materia di sicurezza degli impianti)  

MINISTERO LAVORO circolare 4 marzo 1959, n. 538 (Determinazione dei luoghi di lavoro dove esistono pericoli di esplosione e di 

incendio - art. 400, D.P.R. n. 547/1955) 

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) 

RISCHIO INCENDIO 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)  

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi)  

LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 

2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)  

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)  

MINISTERO INTERNO circolare 26 gennaio 1993, n. 24 (Impianti di protezione attiva antincendio)  
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MINISTERO INTERNO lettera circolare 17 maggio 1996, n. 954/4122 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni)  

MINISTERO INTERNO lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)  

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro) 

RISCHIO CHIMICO 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)  

LEGGE 5 marzo 1963, n. 245 (Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative)  

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973 (Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali)  

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed 

etichettatura delle sostanze pericolose)  

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 

94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)  

 DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997 (Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 

concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)  

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali sull'igiene del lavoro)  

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)  

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1997 (Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE 

relativa ai dispositivi di protezione individuale)  

DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in 

materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a 

norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)  

CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da 

parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro)  

CEE direttiva Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/394 (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti 

cancerogeni)  

CEE direttiva Consiglio 26 novembre 1990, n. 90/679 (relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una 

esposizione ad agenti biologici durante il lavoro)  

LEGGE  n. 46 del 5 marzo 1990 (Legge per la sicurezza degli impianti)  
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D.P.R. 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d’installazione e dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 e S.M.I. 

 

 

 




